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お買い上げありがとラございます。 

ご使用の前にこの「取扱説明書」と「安全上のご注意」 
をお読みのラえ、正しくお使い<ださい。 

特に別冊の「安全上のご注意」は、必ずお読みいただを 
安全にお使いください。 

お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、 
必要なとをにお読みください。 

製造番号は品質管理上重要なものです。お買い上げの際 
は本機に製造番号が正しく記されているか、またその製 
造番号と保証書に記載されている製造番号が一致してい 
るかお確かめください。 
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はじめに 


特長 

■ 高画質の実現 

カメラ部に38万画素 （1/3 型） CCD を採用 
し、高画質な映像監視び行えまず。 

■ Web サーバを内蔵 

Internet Explorer で設定することび巧能です。 

■ マルチキャストに巧応 

マルチキャスト対応によ0、同じ画像データを 
ネットワーク上の複数のパソコンへフレーム 
レートを下げることなく一度に送信することび 
巧能です。 

■ 夜間監視可能 

低照度時、自動的に高感度モード（白黒）に切 
り換える、低照度機能（簡易デイナイト）を備 
えています。 

■ アナ□グビデオ信号出力 

アナ□グビデオ信号出力端子を備えています。 

■ 動き検出機能搭載 

設定したエ U ア巧の映像の動さを感知し、ア 
ラーム出力ずる事びでさます。 

アラーム入力によりプ U ポスト録画した画像 
ファイルの FTP び可能でず。 

■ ビューワーを内蔵 

内蔵ビューワーをパソコンへダウン□ー ドする 
ことにより、パソコンでモニタ U ングび巧能で 
す。 

■ HTTP による API 

HTTP による API を備えています。これを利 
用してネットワーク経由での設定-制御び巧能 
です。 

■ PoE(Power over Ethernet ) に対応 

PoE (IEEE 802.3 af) をサポートしており、 
LAN ケーブルからの電源供給び可能でず。 

■ 従来の周辺機器との互換性 

お状を従来の CCTV 監視カメラと共通にして 
おり、八ウジングなど監視カメラ周辺機器び使 
用巧能です。 

■ フルフレームレートの実現 

VGA サイズ、 30fps で配信巧能でず。 


本書では VN - C 20 の詳しい使い方を説明し 
まず。 

VN - C 20 の基本的な使い方については、「ス 
タートアップガイド」をご覧ください。 
最新の情報については付属の CD - ROM 巧の 
" Readme "ファイルをご覧ください。 

• 付属の CD-ROM には、「取扱説明書（本 
書)」 (pdf).「API ガイド」 （pdf)、 「検索 
ツール」び含まれています。 


この取扱説明書の見かた 


■ 本交:中の記号の見かた 

ごま意 ：操作上のを意び書かれています。 

メモ ：機能や使用上の制限など、参考 

になる內容び書かれています。 

陸 ■ :参考ページや参照項目を示して 

います。 

■ 本書記載内容について 

• 本書の著作権は弊社に帰属します。本書の 
一部、または全部を弊社に無断で転載、複 
製などを行ラことは禁じ5れています。 

♦ Windows は、米国マイク□ソフト社の登 
録商標です。 

• 本書に記載されている他社製品名は、一般 
に各社の商標、または登録商標です。本書 
では…、®、◎などの マークは 省略して あ 
ります。 

• 本書に記載されたデザイン、仕様、その他 
の内容については、改善のため予舍なく変 
要することびあ0ます。 
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はじめに 


動作環境 

■ 接続可能なパソコンの仕様 

0S : Windows XP(Professional 

または Home Edmon)(SPS) 

CPU : Pentium41 .已 GHz ULL 

^モ U —容量(上 
八ードディスク空容量 

: 2日 MB ULL の空さ容量 
ビデオカード： 1024x768 ピクセル政上、 
True Color に4または32 
ビット） 

Web ブラウヴ： Internet Explorer 
Version 目.日 

■ LAN 環境 

♦ IEEE8 日 2.3 準拠のスイッチング八ブなどで 
相互に接続され た 1 日 巨 ASE-T/] 0 日 目 ASE- 
TX ネットワーク 

• PoE を利用する場合は、 IEEE8 日 2.3af 準拠 
のスイッチング八ブなど 

• マルチキャストを利用する場合は、に MP\/2 
準拠のネットワーク 


ぺモ._ 

♦パソコンの仕様は、アプリケーションを快適 
にお使いいただ<ための目まであり、動作を 
保証するわのではありません。 

• 動作環境条件を満たしているパソコンをお使 
いでも、お客様の使用状況によっては、快適 
にお使いいただけない場合びありまず。 


藉美纖ル、ただくための 


保管および使用場所 

• 本機は屋内用カメラです。屋外で使用する場 
合は、八ウジングなどを使用して<ださし、。 
• 次のよラな場所に置かない 

誤動作や故障の原因となります。 

• 使用周囲温度 (-10 む〜己日む）範囲がの暑 
いところや寒いところ 

• 許容動作湿度（20%〜8日％)範囲外の 
湿気のをいところ（結露なさこと） 

• 変圧器やモーターなど強い磁器を発生す 
るところ 

♦ トランシーバーや携帯電話など電波を発 
生する機器のおく 
• ほこりや砂のをいところ 
• 振動の激しいところ 
• 窓ぎわなど水滴の発生しやずいところ 
• 厨房など蒸気や油分の多いところ 
■放射線やX線、および腐食性ガスの発生 
ずるところ 

• 本機および本機に接続したケーブルび強い電 
波や磁気の発生するところ（例、ラジオ、テ 
レビ、変圧器、モニターなどの近 <) で使用 
された場合、画像にノイズび入ったり、色彩 
び変わることびあります。 

参熱のこわる場戸斤に設置しなし、 

本機は本体表面か5わ放熱を行なっていま 
す。壁の近くなど熱のこをる場所に設置しな 
いで < ださい。 


取り扱いについて 

• 機器を重ねて使用しない 

お互いの熱やノイズの影響で誤動作した0故 
障した0、火災の原因となることびありま 
す。 

• 通風を巧げない 

本機の放熱び不十分になると故障の原因とな 
ります。本機周辺の通風を巧げないよラにし 
て < ださい。 

省エネについて 

• 長時間使巧しないとさは、ま全および節電の 
た他、システムの電源を切って<ださい。 
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著作権保護に関して 

• お客様ご自身び、素材画像-音声の著作者で 
あるか、または素材画像-音声の著{乍権者か 
ら複製などについて許諾を受けている場合を 
除さ、他人の著作物を素材画像、音声とし 
て、複製、改変、送信などするには原則とし 
て著作権者の許諾び必要です。 

許諾を得ないで他人の著作物を複製、改変、 
送信などした場合には、著作権法違反とされ 
損害賠償などの責任を負ラことびあ0ますの 
で、他人の著作物を素材画像•音声として使 
用ずる際、その著作物の使用許諾条件などに 
ついては、お客様ご自身で十分ご確認くださ 
い。 

また、複写体の権利（ち）びを在ずる場合 
は、撮影の許諾、利用（加工）の許諾を受け 
る必要びありまずので、お客様ご自身でそれ 
に係わる許諾条件を十分ご確認ください。 


その他 

• アラーム端子のケーブルストッパー部は、は 
ずれることびあります。ケーブルの取り付け 
は、ゆっくり確実に行なってください。 

• 高輝度の被写体（ランプなど）を撮影したと 
さ、画面上で高輝度の被写体の上下方向に白 
し、尾引さ現象び現れます。これは固体撮像素 
子特有の現象（ス S ア現象）で故障ではあり 
ません。 

• SNMP 機能搭載の HUB/Switch の一部機種 
においては、ブ□ー ドキャストまたはマルチ 
キャストの抑制機能び付いています。その機 
能び有効な場合、本機のマルチキャスト画像 
び正常に閲覧でをない場合びあります。 

♦本機に電源を供給ずるには、 PoE を利巧ず 
る方法と、 AC24V 電源を接続する方法の 
2とお0びあ0ます。電源の供給は、必ずど 
ち5か]つの方法で行なってください。電源 
コードと、 PoE を利巧した LAN ケーブル 
の同時接続は故障や誤動作の原因となりま 
す。（防] 2ぺージ）(@13ぺージ） 
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各部の名前とはた5さ 

前面部-上面部-側面部 

巧 
巧 
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巧 
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〇カメラ取付プラケット固定ねじ 
(2 本： M 2 .色 X 色 mm ) 

ねじは長さ 6mm を使用してください。指定の 
長さより長いねじを使用ずると、内部を破損ず 
ることびあ0ますので、絶対に使用しないでく 
ださい。 

0 パック フォー カス調整リング 

バックフォーカスの調整とレンズマウント方式 
の切0換えを行ラ U ングです。 

操作時は©バックフォーカス固定ねじを反時 
計方向に回してゆるめ、操作後は時計方向に回 
して固定してください。 

本機は CS マウントで最適な位置に調整して出 
荷されています。 

(陸] 7ぺージ） 

〇レンズマウント 

レンズ取0付けマウントです。 

CS マウントレンズまたは C マウントレンズに 
適合します。 

(際]1ぺージ） 

〇カメラ取付プラケット 

出荷時、力;ラ上面に取0付けられています。 
使用状況に応じて下面に取り付けることびでさ 
ます。下面のねじ巧に〇カメラ取付ブラケッ 
卜固定ねじで取0付けまず。 


〇回転防止用巧 

本機を取り付ける場合は、落下防止のため、こ 
の回転防止巧巧を利用し、確実に取0付けてく 
ださい。 

〇 [MAC address ] MAC アドレス表示部 

MAC アドレスは、製品固有の物理アドレスで 
す。変更はで走ません。 

〇カメラ取付用ねじ巧 （1/4-20 UNC ) 

本機をフィクサーや回転台などに取り付ける場 
合は、この巧を使用します。 

ねじの長さは 7mm 政下のものを使用してくだ 
さい。指定の長さより長いねじを使用すると、 
内部を破損することびありまずので、絶対に使 
用しないでください。 

(隊1 目ぺージ） 



〇 [BF LOCK ] パック フォー カス固定ねじ 

バック フォー カス調整機構の固定ねじです。 
(際17ぺージ） 
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側面部-背面部 



ぶ 


〇 [ RESET ] リセツ ト ボタン 

本機を再起動するボタンです。押して日秒政内 
に離せば本機は再起動します。 

再起動には約]分かかります。起動中は、 
[ RESET ] ボタンび無効となります。 

ご注意:- 

[ RESET ] ボタンを已秒政上押し続けるとヴー 
ビス確認モードになりまず。 

己秒じ(上巧し続けないでください。 

⑩ [ IRIS ] アイリス端子 

DC 旧にレンズと接続します。 （ VIDE 日 IR に 
レンズは、使巧でさません。） 

(際]1ぺージ） 

の [ POWER ] 電源表示な 

電源を入れると点滅し、力^ラの起動び完了ず 
ると点好にかわります。使用中に点滅した場合 
は、カメラあるいは接続機器を確認してくださ 
い。 


の [VIDEO OUT ] 映像信号出力端子 

複合映像信号 （IV ( P - P )、 出カインピーダン 
ス7已 n ) の出力端テです。 

ビデオモニターなどと接続します。 

(陸] 4ぺージ） 


® [10 BASE - T /1 OOBASE - TX ] 

LAN ケーブルでネッ ト ワークと接続します。 
PoEdEEE 802.3 af ) に対応しており、電源配 
線なしで本機を使巧でさます。 

(陸' 12ぺージ ）(1^ 14ぺージ） 

の [ALARM INPUT / OUTPUT ] アラーム入力 
/アラーム出力端子 

外部アラーム機器と接続しまず。 

(隊1已ぺージ） 

⑩ [ AC 24 V ] 電源入力端子 

AC 24 V 、巳0 Hz /60 Hz 電源に接続します。 
(際13ぺージ） 
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はじめに 


こんなことびでさます 


内蔵ビューワーで監視ずる 

VN - C 2 日は ActiveX のビューワーを內蔵して 
いまず。 

この内蔵ビューワーをパソコンにインス I -ール 
することにより、パソコンで VN - C 2 日の画像 
を監視できます。また、現在表示している画像 
をパソコンの八ードディスクにキヤプチヤーず 
ることちでさます。 

" 巧蔵ビューワー■の操作" （陸' 已8ページ） 


VN-C20 



周期的に JPEG 画像を FTP サーバーへ保 
巧 

周期的に jpeg 画像を FTP サーバーへアップ 
□ー ドでさます。 

" アラーム用 FTP " (陪37ぺージ） 


VN-C20 



画像を FTP 


マルチキャストによる監視 

マルチキャストにより、複数のパソコンで監視 
することびでさまず。 

I ‘手動配信ぺージ" （0^44 ぺージ） 

" 内蔵ビューワーの設定"（陸'目4ページ） 



パソコン 


アラーム 

VN - C 20 は動き検出の機能と、2系統のアラー 
ム入力を持っています。 

動さ検出時あるいはアラーム入力時に、 ；>< ール 
送信、 TCP または UDP での; ツセー ジ送信、 
アラーム出力といったアクションを起こした 
り、 2つの条件を組み合わせたアクションを起 
こずことちでをます。 

FTP サーバーを 設置すれば、 アラームび 入力 さ 
れた時刻の前後の画像（プ U • ポスト録画） を 
FTP ヴーノ（一へ アツ プ□ー ドでさます。 

" アラームぺージ"（際 34 ぺージ） 

" 内蔵ビューワーの設定" (1^64 ぺージ） 


VN-C20 アラーム 機器 
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Network 


パソコン 










クライアントの制限 

VN - C 2 日は、指定した IP アドレスだけ画像の 
取得を許可する、あるいは指定した IP アドレス 
だけ画像の取得を拒否をすることびでさます。 
(陽46ぺージ） 


カスタムアプリケーションソフトによる制御 

VN - C 2 日の API に対応したカスタムアプ U 
ケーションソフトを開発ずれば、次のよラな使 
いちわ巧能にな0ます。 

詳細につきましては付属の CD - ROM 巧の 
「 API ガイド」をご覧ください。 

♦パソコンで監視するととちに、画像を HDD 
へ記録。 

♦ アラーム発生時にフレームサイズ-フ レー ム 
レートを変更して記録。 

♦ アラーム発生の種類や時刻をノ '^ソコン側で記録。 
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はじめに 


準備の流れ 

Stepl 接続•設置11ぺージ） 


レンズの取りイ寸け、電源ケーブル、 LAN ケー 
ブル、アラームなどを接続します。 

次に、本機を天井などに取0付けまず。落下 
防止ワイヤーわ忘れずに付けてください。力 
メラを取0付けた5背面部 VIDE 日日 UT 端モ 
にモニターテレビを接続し、力六ラアングル 
の調整を行なってください。 

(バックフオーカス調整17ぺージ） 


V 

step 2ネットワーク設定 （防 ■ 19ぺージ） 


パソコンおよび本機のネットワーク設定を行 
し、ます。 

《 VN - C 20 を複数台使用するシステムでは、 
まず1台の電源のみ投入し 、 Internet 
Explorer で IP アドレスを設定した後に、2 
台目の電源を入れて設定してください。政降 
のカメラも同様の手順で行なってください。 

V 

Step 3 Internet Explorer での設定 

(岐2已ぺージ） 


Internet Explorer で画質設定、アラーム設 
定などを行います。 


V 

Step 4 内蔵ビューワーの操作（岐已8 
ぺージ） 


内蔵ビューワーで、モニタ U ング•静止画保 
存などの操作び行えます。 
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レンズ 

フランジルック化） 

寸法 （ a ) 

C マウン 
トレンズ 

17.已2目 mm 

10 mm 攻下 

CS マウン 
トレンズ 

1 2.5 mm 

己.己 mm UTF 


• 寸法 （ a ) び長いちのはカメラ内部を破損さ 
せたり、正甫に取 D 付けびでさませんので、 
絶対に使用しないでください。故障の原因と 
な0ます。 



2 . レンズを時計方向に回して、カメラにしっか 
り取り付ける 

3. DC 旧旧レンズの場合、ピン配置をお認し 
てレンズケーブルに接続ずる 



4. ピンプラグ 



ピン番号 

DC IRIS レンズ 
( EE アンプ内蔵していない） 

1 

制動 （-) 

2 

制動け） 

3 

駆動 （+ ) 

4 

駆動卜） 


接続.設置_ 

レンズの取り付け 


方 

卜 

ン 

ク 

7 

の 

ズ 

ン 

レ 

用 

使 

こ 

前 

す 


巧 


力 細、 

_クのし山さ 
ォツ端回{だ 


另バ店奠 


、し寸て 


なッめは用のし 
IT パるた使。分用 
叫、ゆまをす部使 
^はで指}まけを 
た時-をどえ付の 

こ目 f ブ！ -A 曼 , -n 


7 


用バグな換りち 
3使イン I り取の 
巧スラ U バ切ズ値 
だンド整イをンた 


付る 靴レを調ラ式レし 
りず «卜じスドちず示 
取 認^ンね力{卜示に 
ズ確 時ゥ定一のンに表 
ンを荷 マ固才ちゥ図下〇 
レ式 出 C スフいマ下はい 
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接続•設置 


電源の接続 

本機に電源を供給ずるには、 PoE を利用ずる方 
法と、 AC 24 V 電源と接続する方法の、2とお 
りびありまず。 

• 本機に電源び f 共給されると電源表示灯びいっ 
たん点：0し、起動中は点滅します。完全に起 
動ずると点好します。 

ご注意:- 

♦ 電源の供給は必ずどちらか一つの方まで斤 
なってください。電源コードと、 PoE を利 
用した LAN ケーブルの同時接続は、故障や 
誤作動の原因となりまず。 


ぺモ._ 

• 接続方法と、ケーブルの種類の詳細は 
「 LAN ケーブルの接続」 （陸 '14 ぺ ージ）を 
ご覧ください。 


PoE (Power over Ethernet ) とは 

LAN ケーブルにデータと同時に電源電力を流 
すことで、 LAN 機器を電源配線なしで動作さ 
せる機能でず。 


PoE を利用ずる 

PoE 対応機器を接続し、 LAN ケーブルか5電 
源を供給させます。 
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AC 24 V 電源と接続ずる 

PoE を利用しない場合は、 AC 24 V 電源を接続 
しまず。 

ご注意:- 

♦ 電源の供給は必ずどちらか一つの方まで行 
なってください。電源コードと、 P 日 E を利 
用した LAN ケーブルの同時接続は、故障や 
誤作動の原因となります。 


誦雲口 



ぺモ._ 

• VN - C 2 日を複数台使用するシステムでは、 
まず]台の電源のみ投入し 、 Internet 
Expl 日 「 e 「 で IP アドレスを設定した後に、2 
台目の電源を入れて設定してください。降 
の力方ラち同様手順で行なってください。 

• 工場出荷時点では VN - C 2 日の IP アドレスは 
全て]目 2.1 目 8. 日.2となっています。 
そのため、同一 LAN 環境下で同時に複数台 
の力六ラ電源を投入すると、 IP アドレスの 
重擅びおこり、正し<アクセスでさなくなり 
ます。必ず]台ずつ電源を投入して<ださ 
い。 

• 一度 IP アドレスの重複び発生した場合は、同 
- LAN 環境下に VN - C 2 日び] 台だけであ 
ることを確認し、しば5く （1 日 分政 上） 時 
間をお< か、同一 LAN 環境下の全てのネッ 
トワーク機器の電源を再投入しないと VN - 
C 2 日に 対し、アクセスできなくなる場合び 
あ0ます。 

• 電源ユニットに TK - A 24] を使巧する場合 
は、最大目台まで接続巧能です。 

TK - A 241 の取扱説明書をあわせてご覧く 
ださい。 


• 電源 コードについて 

♦接続 S スやコードのはずれを防ぐため、端モ 
との接続はラグ板を使用してください。 

• 2芯 VVF (ビニル絶縁ビニルシースケーブ 
ル）を使用した場合、接続距離は下記のよラ 
になりまず。（参考値） 


最大接続 
距離か） 

90 

240 

390 

導体直径 
( mm ) 

0 l .日 切 上 

01.日技上 

0 を日政上 


啓化 
言口 


本機の電源定格は、 AC 24 V 50 Hz /60 Hz 
でず。正しい電圧でご使用<ださし、。 

AC 24 V は一次側の絶縁されたタイプをお使 
し、<ださい。 

定格を超えた電源を供給すると故障や最悪の 
場合発煙-発火のおそれびあります。 


13 




接続•設置 


LAN ケーブルの接続 

LAN ケーブルで HUB またはバソコンに接続し 
ます。 

■ HUB に接続ずる場合 

ストレートケーブルを使用してください。 

■ パソコンに接続ずる場合 

ク□スケーブルを使用してください。 



ごま意:- 

• バソコンによってはク□スケーブルを利用で 
きない機種びあります。 VN - C 20 をバソコ 
ンに直結ずる場合には事前にバソコンの 
LAN 仕様をご確認ください。 

べモ-_ 

• 100日 ASE - TX でご■(ま用の場合はカテコ'1」一 
巳 L ツ上のケーブルをご使用ください。 


映像信号出力端子の接続 

同軸ケーブルでビデオモニターなどと接続します。 




• 映像信号ケーブル（同軸ケープル）について 

• 接続距離は下記のよ5にな0ます。（参ち値) 


最大接続距離 （ m ) 

200 

3已〇 

4已〇 

使用ケーブル 

3 C -2 V 

已 C -2 V 

7 C -2 V 


ごま意:- 

• ケーブルの延長距離び延びるほど信号び減衰 
するため、解像度びほ下し、ノイズび面えま 
す。 
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ごま意:- 

♦ 外来の雑音などにより、長さ已日 m 政下でわ 
誤動作を起こす場合びあります。その場合 
は、シールドケーブルを使用ずるか、雑音源 
からケーブルを遠ざけるなどの処置を行なつ 
て < ださい。 




アラーム 入力端子 

赤外線センサー、ドアセンサー、金属センサー、 
手動スイッチなどのセンサーと接続します。 

■ 入力条件 

• 無電圧 U レー NPN オープンコレクター 入力 
• 入力検出の極性はソフトウェアで選択可能 

• メイク/ブレイク（己日日 msl ^^ 上） 

• □—レベル時回路電流日. 3 mA 
• 八イレベル時印加電圧 3.3 V 


1 - み機 - 


p センサー例 （1)1 

DC3.3 V 

INPUT 1 

vcc 


あるいは 

十 

ち - 


2端子 OUT 


V 

r 

3.3 V 0.3 mA ) 


7 

1 

G 端モ GND 

1 


巧 ラーム乂力等価回路） 「セ ンサー例に ) 


U レースイッチなど 
OUT 9-1 / 


GND' 


アラーム 出力端子 

報知器、表示器、ライト、ブヴーなどの報知装 
置と接続します。 

■ 出力条件 

•NPN オープン コレクター 出力相当 
(出力論理は、 Internet Explorer で設定） 

• 許容印加電圧： DC12 V 政下 
• 許容流入電流：己日 mA 
• モ ー;> (ンタ U (1 日日 ms 〜日日日日 ms) 出力 
(時間は Internet Explorer で設定 （陪 3 目 
ぺージ） 



( アラーム出力等価回路 ) 


ごま意:- 

• 本機 G 端テと報知装置の GND を接続して< 
ださい。 


アラーム入出力端子の接続 


使用ケープル 

• 長さ已日 m 政下 

• UL] 日日 7 をし < は UL1 日]已ネ目当品 

• AWG#22 〜 AW 白# 18 相当品 




が 


、う 
_ よ 
ヴの 
ン図 
セ。下。 

、す、い 
とまはさ 
テししだ 
端続差< 
力接さて 
出と抜つ 
入器のな 
ム機ル行 
I 部ブて 
ラ外-し 
アのヶ押 
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接続•設置_ 

カメラの取り付け 

本機をフィクサーや回転台などに取0付ける場 
合は、カメラ取付ブラケットにある力;ラ取付 
用ねじ巧を使用します。 


カメラ取付用カメラ取付 
ネジ巧 ブラケット固定ネジ 



回転防止用穴 ブラケット 



ごま意:- 

• カメラ取付用ねじの長さは、取り付け面より 
7 mm 政下のわのを使ってください。指定の 
長さよ0長いねじを使巧ずると、内部を破損 
することびあ0ますので、絶対に使巧しない 
で < ださい。 



ごま意:- 

• 出荷時カメラ取付ブラケットは力方ラ上面に 
取り付け5れています。下面に付け換える場 
合は、力^ラ取付ブラケット固定ねじ2本 
をはずして付け換えます。 

驾化 

言口 

♦ 壁または天井に取り付けるには、特別なミち 
意び必要です。お客様による工事は避けて 
専門の工事業ちにお任せください。本機び 
落下するとけびや事故の原因となります。 

♦ フィクサー、回転台などに取り付ける場合 
は、落下防止のた故回転防止用巧を利巧し、 
確実に取0付けてください。 

♦ 落下防止のため本機を強度の強いところ （ 
天井スラブまたはチャンネル）と落下防止 
ワイヤーで接続してください。 

♦ 使用する落下防止ワイヤーは、長さ-強度 
•引さ回し-材質（絶縁性）などにわ十分 
ミ主意して < ださし、。 

• 落下防止ワイヤーの取0付けは、本機上面 
の黒いねじを利用して < ださし、。 

♦ 落下防止ワイヤー固定用指定ねじ 

( M 2 .目 X 4 mm ) -指定長さより長し、ねじ 
を使用すると、内部を破損することびあり 
ますので、絶対に使用しないでください。 
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バックフオーカス調整 

工場出荷時、 CS マウントで最わ適用範囲のに 
い点に調整されていますび、ズームレンズ 、 C 
マウントレンズを使用するとさや、レンズの 
フオー カス U ングでピントび合わないとさは再 
調整び必要です。 

♦必要なとさには下記方法によ0、バック 
フオー カスを調整してください。 

♦ 正確なバックフオーカス調整をするた奴に、 
アイリス調整や ND フィルターを使用し、 
レンズアイリスを開放にした状態で下記調整 
を行なってください。 

( ND フィルターとは、レンズに入射する光 
量を全波長域均等に減かさせる働ををする 
フイルターです。） 

♦ 背面部 [ VIDE 日日 UT ] 端子にモニターテレビ 
を接続し下記調整を行なつて < ださい。 



固定焦点レンズの場合 

レンズの フォー カス U ングを調整してピントび 
取れないとさは調整をしてください。 

1. バック フォー カス固定ねじをプラスドライ 
ノ（一で反時計方向に回してゆるめる 

2 . 撮彰する被写体あるいは被写体よ0離れた位 
置の細かい絵柄を撮影する 

3. レンズのフォーカス IJ ングを〇〇にする 

4 . バックフォーカス調整 U ングを回してピント 
を最良にする 

5 . バックフォーカス固定ネジを時計方向に回し 
て締め付け、確実に固定します。 


ズームレンズの場合 

ズー5ング操作（望遠〜広角）をして、ピント 
びずれると定は調整をしてください。 

1 . バックフォーカス固定ねじをドライバーで反 
時計方向に回してゆるめる 

2 . 撮彰する被写体あるいは被写体よ D 離れた位 
置の細かい絵柄を撮影する 

3 . ズームを望遠にし、レンズのフォーカス IJ ン 
グを回してピントを合わせる 

4. ズームを広角にしてバックフォーカス調整 U 
ングを回してピントを合わせる 

5. 手順 3.4. を吕〜3回繰0返ず 

G . バックフォーカス固定ねじを時計方向に回し 
て締め付け、確実に固定する 
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接続•設置 


ネットワークの要件 

♦ VN - C 2 日び送信するデータ量に対して十分 
なネットワーク帯域を確保してください。 

♦ VN - C 2 日び送信するデータ量は設定や配信 
数によって異な0ます。 

• 送信でをるビットレートの上限は9 Mbps で 
す。 

総ビットレートの見積り 

1枚あたりの」 PEG ファイルのサイズは、エン 
コードの設定や入カビデオ信号によって異な0 
ます。次の表を目まにしてください。 VFS を選 
おした場合、 JPEG エンコード時の量子化テー 
ブルは一定に保たれ、ファイルサイズは入力信 
号に応じて増減します。 AFS を選択した場合、 
複数の 」 PEG の平均サイズび目標ファイルサイ 
ズになるよラにエンコードされます。 


画質制御方式 

VGA の 

ファイル 

サイズ 

QVGA の 

ファイル 

サイズ 

VFS 
(Variable 
File Size ) 

1(高） 

80 KB 

27 KB 

2 

60 KB 

20 KB 

3 

40 KB 

13 KB 

4(中） 

30 KB 

10 KB 

己 

2己 KB 

8 KB 

6 

20 KB 

7 KB 

7(ほ） 

15 KB 

已 KB 

AFS 

(Average File Size ) 

1日〜1日日 KB 
の範囲から 
選択可能 

3〜 33 KB 
の範囲から 
選択可能 


VN - C 20 は最大で已個のクライアントからの 
リクエストを受け付けまず。その他に1本のマ 
ルチキャストを送信できます。これ5のフレー 
ムレートを合計したものび、総フレームレート 
になります。 

例えば2個のクライアントか5 ] 0 fps を要求 
され、それとは別にマルチキャストで1日 fps 
を送信している場合、総フレームレートは 

10+10+10=30 fps 

とな0ます。 

1枚あたりの」 PEG ファイルサイズび3日 KB 
であれば、総ビットレートは 

30 KB X 30 fps = 900 KB/s =約 7.2 Mbps 

とな0ます。 


ネットワーク帯域び不足した場合 

帯域び不足するとクライアントで取得でをる 
JPEG の枚数（フレームレート）が少なくな0 
ます。 


ネットワークの遅延 

クライアントび JPE 白を TCP で取得する場合 
には、クライアントからの ACK を確認しつつ 
VN - C 2 日は送信します。遅延び大きいネット 
ワークでは ACK を受信するまで送信でさないた 
め、フレームレートび低下します。 
マルチキャストで受信すれば、ネットワークの 
遅延によるフレームレート低下は無くなります。 


ネットワークのジッター 

ネットワークのジッターび大さいと、遅延時間 
の増大、画像のフレームレートの低下び起こり 
ます。 

パヶット□ス 

VN - C 2 日から TCP で画像を取得する場合、パ 
ケット□スは TCP の再送により U カバ U —さ 
れます。ただし再送による遅延び大さい場合に 
は、データび欠落し、画像のフ レームレー ト低 
下び起こります。 

VN - C 20 か5のマルチキャスト送信でパケット 
□スび起こった場合、画像のフレームレート低 
下び起こります。 

VN - C 20 で使用ずるプ□トコル、ポート 
番号一覧 

VN - C 2 日では下記のプ□トコル、ポート番号を 
使用しまず。ファイアーウォールを設置する場 
合にはこれらのポートを通過させてください。 


プロトコ J レ/ 
ポート 番号 

用違 

TCP /80 

JPEG 取得、 Web 設定 
ぺージ 、 API 

TCP /20、 21 

FTP 

TCP /2 已 

乂 ール送信 

TCP / 

ューヴー設定番号 

アラーム送信 

UDP / 

ューヴー設定番号 

アラーム送信 

UDP / 

ューヴー設定番号 

マルチキャスト送信 
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いットワーク設定 


IP アドレスの設定 


工場出荷時の VN - C 20 に IP アドレスを 
設定ずる 

工場出荷時、 VN - C 2 日の IP アドレスを設定す 
る方法としては、次の2つびあ0ます。 

( A ) VN - C 20 に固定の IP アドレスを割り当てる 

旧） DHCP ヴーパーか6 VN - C 20 に IP アド 
レスを割り当てる（隊24ページ） 


♦ IP アドレスを設定ずるためのパソコンをご 
用意ください。 

• 設定用パソコンの最小仕様 

0 S : Windows XP(Professional 

または Home Edition ) ( SP 2) 
Web ブラウヴ :lnternet Explorer Version 日.日 

ご注意:- 

♦ VN - C 2 日の IP アドレスを設定する場合には、 
VN - C 20 と設定用パソコンおよびスイッチ 
ング八ブのみで構成されたネットワークで設 
定を行なってください。 

♦ 他のネットワーク機器や他のネットワークと 
接続された HU 目に LAN ケーブルを接続 
し、設定を行ラことはトラブルの原因となり 
まず。 


■ ( A ) 固定 IP アドレスを割り当てる 

•1 P アドレスを設定ずるためのシステム構成 

工場出荷時の VN - C 2 日は"固定 IP " (DHCP 
クライアント機能びオフ）になっており、 VN - 
C 2 日の起動後、下記の IP アドレスで起動しま 
す。 

IP アドレス :192. 168.0.2 
サブネットマスク：2日己ぶ日已 .2 已已 .0 
デフオルトゲートウェイ 
:なし 

メモ：- 

• VN - C 20 へ固定の IP アドレスを設定ずるた 
めに、 VN - C 2 日、スイッチング八ブ、およ 
び設定用パソコンをカテ 3 U —已政上のス 
トレート LAN ケーブルで接続してくださ 
い。 
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ネットワーク設定 


IP アドレスの設定（つづき） 

• パソコンの IP アドレス設定 

パソコンの IP アドレスを、 VN - C 20 と通信可能なちのに設定してくださし、。 

1 . [スタート]をク U ックずる 

• [コント□ールバネル]-[ネットワークとインターネット接続]-[ネットワーク接続]の順に選択 
します。 

2. Internet Explorer を起動ずる A ’ ソコンび、つながれているネットワークを遇ぶ 

■ちク IJ ックし、[プ□バティ]を選びます。 

• [ Microsoft ネットワーク用クライアント]と[インターネットプ□トコル （ TCP / IP )] のチェック 
ボックスび、選択されていることを®認します。 

3 . [インターネットプ □ トコル （ TCP / IP )] を還び、[プティ]をク U ックずる 

4. IP アドレスを設定ずる 


イン々-ネ5トブ D トコル <TCP/IP> のブ n" ティ 


本9トワ-ウでこ効削卽サボ-トミれでいるち合は, IP 記ミを白ね的 I こな巧することげで 
さまんサボ-トミれて(■め(•巧合は、ネットワ-ク育巧者に通切な IP 設定が=30さわせ 
てくだな、 

OIP でドレスち白 W け， 


f ® るめかでドレスをまうる巧 


サブネット7スウ(の： 
デフォルトザートウ I イ &): 


か i ■与 3るの） I 

I 磯 ) ~~ 」 

I 192 
(.255 


-0 

- <D 


" .ミ自が占.-.こ 

©沒の DNS サーバーのアドレスを巧うお： 
店先 0 NS サ-り-を)； [ 

げ留 DNS ， 叫卜が； [ 


じ i £! 巧呂定姐''] 


I) キサンもレI 


-(3) 


- <D 


- <D 


[ 次の IP アドレスを使ラ]を選びます。 

[ IP アドレス]を設定します。（工場出荷時 
の VN - C 2 日に対応するには、例えば 
192.168 .0.100) 

メ r ■ _ 

変更する前に必ず元の IP アドレスの;><モを 
とって < ださい。 

ご注意:- 

ネットワーク環境内で同じ IP アドレスを使 
わないよラに設定してください。 

[ ヴブネットマスク]は設定作業に適切な値 
としてください。不明な場合はネットワー 
クの管理者に確認して く ださい。 

(初期設定に対応ずるには、 

2己巳.2已已 .2 已己 .0) 

[デフォルトゲートウエイ]びある場合、 

その IP アドレス（例えば 

192.1目8.日.2己 4) を設定します。 


[0 K ] をクリックします。 


5- * □—カルエリア接続プ□パティ"画面の [0 K ] をクリックずる 
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• Internet Explorer で IP アドレスを変更 


1 ■パソコンで Internet Explorer を起動ずる 

2. Internet Explorer にプ□キシが設定されている場台には、次の手順で Internet Explorer のプロ 
キシをオフにずる 

• [ツール]-[インターネットオプション]-[接続]- [ LAN の設定]の順に選択し、[□-カルエリア 
ネットワーク （ LAN ) の設定]ウインドウの[プ□キシサーバー]内の [ LAN にプ□キシサー 
バーを使用する] のチェックマークをがします。 


チェックマーツをがす 


3. Internet Explorer でアクティプスクリプトが有効になつていない場含には、次の手順で有効にずる 

• まず[ツール]-[インターネットオプション]-[セキュ U ティ]で、[信頼済みサイト]を選択しま 
す。その後、直下の[信頼済みサイト[サイト…] ] ボタンび巧せるよラになり、それをク U ッ 
クし表示されるウィンドウで、 [ このゾーンのサイトにはすベてヴーバーの確認 （ https :) を必 
要とする]のチェックマークをがし、次の Web サイトをゾーンに追加します。 

http :// 192.168 .0.2 



• 次に[ツール]-[インターネットオプション]-[セキュリティ]で[信頼済みサイト]を選択し、[レ 
ベルのカスタマイズ]ボタンを押します。開いた[セキュ U テイの設定]ウインドウか5[スク 
U プト]-[アクティブスク U プト]の[有効にする]を選択します。 
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ネットヮ-ク設定_ 

IP アドレスの設定（つづき） 

参 Internet Explorer で IP アドレスを変更 （ つづき） 
4- Internet Explorer を起動ずる 


①ア ドレス欄に;欠の IP アドレスを入力しまず。 
http :// 192.168 .0.2 


つ7イルの篇® I 
b ■ 

-( 


な房 > . 〇 

でか}$【 




g 示 M 扫京に入り W ツ-ルの AJ け ㈱ 

?!面'と/おな柿じ入。ブ; 


( D [移動]をクリックします。 

SBfll 


巧 


(4 过 


を’ 


ぺモ._ 

• Internet Expl 日 「 e 「 でインターネットへのアクセスにプ□キシサーバーび設定されていると、直接 
指定びできない場合びあります。そのとをは 、 Internet Explorer のプ□キシ設定の変更を行なつ 
て < ださい。 

♦ [セキュリティ警告]画面び表示された5 [日 K ] ボタンを押し、先に進んでくださし、。 


5 •ユーザー名、パスワードを入力ずる（管理者権限で□グインしまず) 



<£) ューヴー名を入力します。 
工場出荷は " admin "。 


< D パスワードを入力します。 
工場出荷は " vn - c 20"。 


<D [ OK ] をク U ツクします。 


ぺモ._ 

• 「セキュ U テイ情報」画面び表示された5、[はい]ボタンを巧して先へ進んでください。 
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6 . VN - C 20 の巧頭 Web ベージび表示される 



[ネットワーク]をク U ックし、次に 
サブメニューの[基本]をク1」ックし 
ます。 


7. IP アドレス設定びある r 基本 J ぺージび表をされる 



方イ IL ■の坦■の る元の 石品:ん口边）ツ-ルのへ| 口也） 



[ IP 設定 ] 項目を [ 固定 IP ] にします。 


[ IP アドレス]、[サブネットマスク]、 
[ デフオルトゲートウエイ]の欄に設 
定したい値を入力します。 


[ OK ] をクリックします。 


確認の画面び表示されたら [ OK ] ボタンを押してください。 VN - C 20 は新しい IP アドレスで再起動 
しまず。巧起動には約]分かかります。 

乂モ-_ 

• VN - C 2 日の IP アドレスび変更されたため、このパソコンからアクセスできなくなる場合びありま 
す。引き続き同じパソコンから VN - C 2 日へアクセスする場合は、パソコンの IP アドレスを設定 
し直して < ださい。 


23 













































ネットワーク設定 


IP アドレスの設定（つづき） 

■ ( B ) DHCP サーパ‘一か6 IP アドレスを 
割り当てる 

♦ 工場出荷時の VN - C 20 は"固定 IP " (DHCP 
クライアント機能びオフ）になっています。 
DHCP ヴーノ（一か5 IP アドレスを割り当て 
る場合は、 DHCP ヴーノ く一を LAN に接続 
し、 VN - C 2 日の [ IP 設定項目]を 
" DHCP " に設定し、 I ；日 K ] ボタンをクリツ 
クしてください。 （11^ 23ページ） 

♦ VN - C 20 に割0当てられる IP アドレスにつ 
いてはネツトワーク管理者にお尋ねくださ 
い。 

付属の CD - ROM 巧の検索ツールを使って 
VN - C 20 の IP アドレスを調べることびでを 
まず。 

詳細は付属の CD - ROM 内の" Readme " 
ファイルをご覧ください。 

ご注意:- 

♦ DHCP サーパーか 5 VN - C 2 日の MAC アドレ 
スへ割り当てる IP アドレスび毎回同じにな 
るよラ DHCP サーバーの設定を行なってく 
ださい。上記設定を行わないと、接続でをな 
い場合びあります。 


VN - C 20 の IP アドレスびわかっている場合 

VN - C 20 の IP アドレスびわかっている場合に 
は、パソコンの Internet Expl 日 「 e 「 で VN - C 2 日 
の内蔵 Web ページにアクセスし、 IP アドレス 
ホををでをずす 

"Internet Explorer を使った設定"（除2已ぺージ） 
をご覧ください。 


VN - C 20 の IP アドレスびわか6ない場合 

VN - C 2 日の IP アドレスびねか5ない場合、パ 
ソコンでアクセスし設定変更することびでさま 
せん。 

IP アドレスを知る手段としては政下びあります。 

• CD - R 日 M に検索ツールび用意されています。 
このツールを使えば、 LAN 内の VN - C 20 
を検索することびでさます。 

検索ツールの詳細については、付属の C □- 
ROM 内の" Readme "ファイルをご覧くだ 
さい。 
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Internet Explorer を使った設定 


準備 


Internet Explorer の準備 

1■パソコンで Internet Explorer を起動ずる 

2. Internet Explorer にプ□キシが設定されている場台には、次の手順で Internet Explorer のプロ 
キシをオフにずる 

• [ツール]-[インターネットオプション]-[接続]- [ LAN の設定]の順で選択し、[□—カルエリア 
ネットワーク （ LAN ) の設定]ウィンドウの[プ□キシサーバー]内の [ LAN にプ□キシサー 
バーを使巧ずる]のチェックマークをがします。 


チェックマーソを外す 


3. Internet Explorer で Active X コント□—ルとプラグインび有効になつていない場台には、巧の 
手順で有効にずる 

• [ツール]-[インターネットオプション]-[セキュ U ティ]で、[信頼済みサイト]をクリックしま 
す。直下の[信頼済みサイト[サイト…] ] ボタンをク U ックし表示されるウィンドウで[この 
ゾーンのサイトにはすベてヴーバーの確認 （ https :) を必要とする]のチェックを外します。最 
後に;欠の Web サイトをゾーンに追加します。 

http :// 192.168 .0.2 

• [ツール]-[インターネットオプション]-[セキュ U ティ]で、[信頼済みサイト]をクリックしま 
す。[レベルのカスタマイズ]ボタンを選択し、[セキュ U ティの設定]ウィンドウを開をます。 
開いたウインドウから [Active X コント□—ルとプラグイン]の全項目を[有効にする]にし 
ます。 
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Internet Explorer を使った設定 


準備（つづさ) 


Internet Explorer の準備（つづき) 


4 . ポップアップブ □ ックを無効にずる 

Internet Explorer でポップアップブ □ ックび 

"有効"になっていると、 VN-C20 を接続する 

ことびでさません。 

その場合には下記手順で、ポップアップブ□ッ 

クを"無効"にしてください。 

♦ [ツール]一[ポップアップブ □ ック]一[ポップ 
アップブ□ックを無効にする]を選択すれ 
ば、全てのサイトび許巧されます。 

• VN-C20 などの特定のサイトだけ許可した 
い場合には[ツール]一[ポップアップブ 
□ック]一[ポップアップブ □ ックを有効に 
する]を選択し、その後、選択巧能になる [ 
ツール]一[ポップアップブ□ック]一 [ 

ポップアップブ □ ックの設定]を選択し、 

[ ポップアップブ □ ックの設定 ] ウィンド 
ウを開をます。 

開いたウィンドウに許可する Web サイトの 
アドレスとして VN-C20 のアドレスを追加 
します。 

5 - yahoo ツールバーや Goo 居 le ツールバーなど 
のプラグイン ツー ルを Internet Explorer 
に入れている場合は、それ5プラグインツー 
ルのポップアッププ□ック機能も無効にずる 


ユーザー名とパスワードの入力 

最初にユーヴー名とパスワードの入力を要求さ 
れます。 

VN-C20 はアクセス権限のレベルび 3 つあり、 
工場出荷時には次のよラに設定されていまず。 


ユーザー 
名 

工場出荷時 
のパスワー 

説明 

admin 

vn-c2 日 

全ての操作および 
設定変更び可能 

operator 

vn- 巳 2 日 

ネットワーク関係、 
^ンテナンスを除 
<設定変更び可能 

us 有「 

vn-c2 日 

画像の閲覧び巧能 


• 各ユーザーびアクセスでをるページ 

各ユーザーびアクセスでをるページび限定され 
ています。また、 Web ぺージ上の U ンクの表 
示もユーヴーのアクセス権限に合わせてアクセ 
スでさるページへの U ンクのみ表示されまず。 

• admin 


画像 

JPEG 閲覧 
カメラ 
エンコード 

周辺制御 

アラーム 
アラーム 環境 
動き検出 

ネツトワーク 

基本 

詳細 

手動配信 
アクセス制限 
時刻 

パスワード 

ユーテイ U テイ 

メンテナンス 

その他 

ステータス 

動作状況 
機器情報 
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• operator 


画極 

JPEG 閲覧 

カメラ 

エンコード 

周辺制御 

アラーム 
アラーム環境 
動さ検出 

ユーテイ U テイ 

その他 

ステータス 

動作状況 
機器情報 


• user 


画像 

JPEG 閲覧 

ユーテイリテイ 

その他 


メモ； _ 

♦ トップページを表示する前に、「セキュ U 
ティ情報」画面び表示されまず。[はい]ボ 
タンを巧せば先へ進みます。 

この警舍画面を表示させたくない場合は、 
Internet Explorer の設定を次のよラに変更 
して < ださい。 

• [ツール]-[インターネットオプション]-[セ 
キュ U ティ]を開を、[信頼済みサイト] 
アイコンを選択します。 

•その後、[レベルのカスタマイズ]ボタン 
を巧し[その他]-[混在したコンテンツを 
表示する ] の"有効にする"を選択しま 
す。 

ごま意 :- 

• 設定変更の直後にリセットあるいは電源を落 
とさないで下さい。変更した設定内容び保を 
されず、工場出荷時の設定に戻る場合びあ0 
まず。 
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Internet Explorer を使った設定 


SAi み 
な疋 


JPEG 閲覧ぺージ 

"admin"、“operator"、"user" のいずれのユーヴー名でアクセスした場合も表示されるトップページ 
です。 

現時点での画像を静止画で表示します。 

左側には各ページへの U ンクびあり、ユーヴー名によって表示される U ンクび異な0ます。 

例えば‘ ‘admin" または"日 perat 日「"の場合、[画像]をク U ックずると3つのリンク [JPEG 閲覧]、 [ 
入力]、 [ エンコード]び表示されますび、 "user" の場合には [JPEG 閲覧]だけび表示されます。 

(図は "admin" または "operator" でアクセスした場合の JPEG 閲覧ぺージです。 "user" でアクセス 
した場合には、左側の U ンク先びかなく、[ビューワー…]ボタンわ表示されません。） 



各ぺージ への リンク 
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① 更新 

このボタンを押すと、表示されている JPEG 画像び更新されます。 

[ JPEG 閲覧]をクリック、あるいは Internet Explorer のアドレスを巧入力して 
も 、 Internet Explorer び一時的に記憶しているページを表示するために、 

JPEG 画像び更新されないことびあります。 

これ5の操作で」 PEG 画像を更新したい場合は 、 Internet Expl 日 「 e 「 の設定を次 
のよラに変更して < ださし、。 

• [ツール]-[インターネットオプション]を開き、インターネッ1-一時ファイルの 
[設定]ボタンをクリックし、"ぺージを表示するごとに確認する"を選択しま 
す。 

，マ 、:辛音. 

し/エ 后、 • 

• VN - C 吕〇とバソコンの間にファイアーウォールび設置されていると、 Web ブ 
ラウヴの JPEG 閲覧ページで JPEG 画像を表示ずることびでさない場合びあ 

D まず。そのようなシステムでは、 JPEG 画像の確認には内蔵ビューワーを 
お使いください。内蔵ビューワーはファイアーウォール越え（ポート変換） 

に対応しています。 

⑥ ビューヮ ー ... 

" admin " または " operator " で 」 PEG 閲覧ぺージにアクセスした場合に表示され 
ます。 

このボタンをク U ックすると「セキュ U ティ警告」画面などび表示され[日 K ] ボ 
タンや[はい]ボタンを巧すことで内蔵ビューワーび起動します。 

警告画面を放置したまま [ ビューワー…]ボタンを何度もク U ックしないでくだ 
さい。 

操作しているパソコンで初めて巧した場合には、内蔵ビューワーびパソコンヘイ 
ンス1-ールされます。 

ソ f ■ 

• 内蔵ビューワーをバソコンへインス!ルする手順、内蔵ビューワーの使用 
方まについては、「内蔵ビューワーの操作」 （ I ® ■己8ページ）をご覧ください。 
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Internet Explorer を使った設定 


設定（つづき) 


カメラページ 

力^ラのパラメー ターを 設定するぺージです。 

" admin " および" operator " でアクセスした場合に利用巧能です。 

♦ 変更した設定を有効にするためには、[日 K ] ボタンを押して<ださし、。 

♦ 無効な値を入力して[日 K ] ボタンを押すと警告メッセージび表示され拒否されます。無効な値を現 
在の値へ戻したい場合には、[キャンセル]ボタンを押してください。 

♦ このぺージの設定を、工場出荷時の値に戻したい場合には[初期化]ボタンを巧してください。 
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のカメラ ID 

ここに入力された文字列は、 」 PEG のコメントセグ;/ント（項目名： 
camera ) に書き込まれまず。 JPEG のファイルフォーマットについては 
API ガイドをご覧ください。 

@ DC アイリスレベル 

DC アイ U スレンズを使用時に、明るさの調整をします。 

数字をルさくすると、アイリス（絞 0) び閉じ、暗くな0ます。 

[設定値：-1日〜1已] 

⑥ AGC 

AGC (Auto Gain Contrail ) の設定をします。 

" On " にすると明るさに応じて自動的にゲインを調整します。 

® 簡易デイナイト 

簡易デイナイト機能をオン、オフしまず。 

A 白じび " On " の場合に設定できます。 

" On " にすると、低照度の場合に白黒画像になりまず。 

® シャッター 
ス ピー ド 

シャッタースピードを設定します。 

" auto " に設定できるのは、 [ AGC ] の項目び " On " の場合のみです。 

" aut 日"はマニュアルアイ U スレンズを使ラときのみ設定してください。 

DC アイリスレンズ使用時に" aut 日"に設定ずると、フ U ッカーび出ること 
びあ0ます。 

[設定値： auto 、 1/60、1/100、 1/250. 1/日〇〇、1/1000、 
1/2000、1/4000、 1/10000] 

® 逆光補正 

逆光補正をオン、オフします。 

被写体の背景に明るい光源びある場合、 " On " に設定します。 

" On " に設定でをるのは、 [ AGC ] の項目び"日 n " で、[シャッタース 
ピード]の項目び " auto " の場合のみです。 

® ホワイトバランス 

ホワイトバランスを調整します。 

" Auto " にすると色合いの基準となるホワイトバランスを自動的に調整し 
ます。 


R-Gain 

ホワイトバランスを " Manual " に設定している場合に、ホ巧を調整しま 
す。 

[設定節囲： 0〜10 0] 

巨 - Gain 

ホワイトバランスを " Manual " に設定している場合に、青味を調整しま 
す。 

[設定節囲： 0〜10 0] 

® ペデスタル 

黒レベルを調整します。 

[設定値： 〇〜 1] 

® エン八ンス 

輪郭強調を調整します。 

[設定値：-3〜 3] 

⑩联度 

色の濃さを調整します。 

[設定節囲：-已〜已] 
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Internet Explorer を使った設定 


設定（つづさ) 


エンコードぺージ 

JPEG のエンコードバラメーターを設定するページでず 

" admin " および" operator " でアクセスした場合に利用巧能です。 

♦ 変更した設定を有効にするためには、[日 K ] ボタンを押して<ださし、。 

♦ 無効な値を入力して[日 K ] ボタンを押ずと警告メッセージび表示され拒否されます。無効な値を現 
在の値へ戻したい場合には、[キャンセル]ボタンを巧してください。 

♦ 内蔵ビューワーで再生中に本ぺージの設定内容を変更した場合には、内蔵ビューワーを再起動し 
て < ださい。 
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® フレームサイズ 

フレームサイズを VGA (640 x 480) または日 VGA (320 x 240) む、 

5選択します。 

® 画質/サイズ 

符号量制御方式と目標ファイルサイズを指定します。 

" VFSr か5 " VFS 7" を選択した場合、 」 PEG エンコード時の量モ化 
テーブルは一定に保たれ、ファイルサイズは入力信号に応じて増減しまず。 
目標ファイルサイズには規定値び表示されまず。記録容量び限5れたレ 
コーダへ」 PEG を記録する場合、本選おではファイルサイズび増減ずるの 
で最大記録時間ち変動する点にご注意ください。 

" AFS " を選択した場合、複数の」 PEG の平均サイズが目標ファイルサイズ 
になるよラにエンコードされまず。（なお" AFS " を選択した場合には、目 
標ファイルサイズを入力でをまず。） 

@フレ—ムレ—卜 

1秒間にエンコードする枚数を指定します。 VN - C 2 日の処理能力には限界 
びあり、[フレームサイズ]、[画質/サイズ]の設定によっては、指定した 
フレームレートを実現でさないことびあります。特に目標ファイルサイズ 
を大さく設定した場合には、フレームレートの上限び下び0ます。 

合計3日 fps を実現でさる設定条件の一例は下記でず。 

フレームサイズ ： VGA 
画質 ： VFS 4 

フレームレート： 3日 fps 

(送信でをるビットレートの上限は日 Mbps でず。） 

④フアイン 

ビデオのフレームは2枚のフィールドで構成されています。 

ファインを " on " にすると2枚のフィールドをそのまま使用します。 
ファイン"日け"にすると、片方のフィールドだけで、フレームを構成ずる 
ので、物体が動いていてちぶれない画像を得ることびでさます。 

①"フレームサイズ"の項目で " VGA " び選択されている場合に有効です。 

® リバースフラグ 

ここで指定したフラグは、 JPEG のつ:>(ン トセグメントに書き込まれます。 
この項目を切り換えてわ画像データそのちのび上下反転されるわけではあ 
りません。 

JPEG のファイルフォーマットについては 「 API ガイド」をご覧ください。 


33 




Internet Explorer を使った設定 


設定（つづき) 


アラームページ 

アラームび発生した場合のアクションを設定するページでず。 

最大で已個のアクション （ No . 日1〜 N 0.0己）まで設定できます。 

" admin " および " operator " でアクセスした場合に利用巧能です。 

• 変更した設定を有効にするためには、[日のボタンを巧してください。なお選択されたアクションに 
有効な項目だけが保をされます。アクションで無効を選択ずると、各設定項目は初期化されます。 

♦ 無効な値を入力して[日 K ] ボタンを巧ずと警告^ッセージび表示され拒否されます。無効な値を現 
在の値へ戻したい場合には、[キャンセル]ボタンを押してください。 
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©アクション 

アクションの種類を指定します。 

無効 ；アクションを起こしません。 

；><ール送信：電子;ールを送信します。送信先のメールアドレスを指定 
してください。；><—ルの件名は 「Alarm from VN - 
C 2 日」、；>(—ルの差出人は「力;ラの」になります。 

「メール送信データ」には送信ずるメッセージを記入して 
ください。英数字の場合には最大] 27文字です。日本語 
の場合には、最大63文字です。^ールに最新画像を添 
付ずる場合には、画像添付を " On " にしてください。 

プリポスト記録 +FTP 

:プ U ポスト録画した」 PEG ファイルを FTP 送信します。 

プ U ポスト録画や FTP サーバーの設定はアラーム環境 
ぺージにありまず。3目ぺージ） 

FTP の転送レートは最大で] Mbps です。ポスト録画中 
に新しい FTP 用卜 U ガーび起こると、その時点までをプ 

U 録画とし、改めてポスト録画を開始しまず。ポスト録 
画を終えて FTP 送信を行なっている途中に新しい FTP 
用の卜 U ガーび起こると、新たなポスト録画を開始しま 
す。 

TCP 通知 ： [ TCP/UDP 通知データ]欄に入力された文字列を [ TCP / 

UDP IP アドレス]および [ TCP/UDP ポート番号]で指 
定された送信先へ TCP で送信します。 

UDP 通知 ： [ TCP/UDP 通知データ]欄に入力された文字列を [ TCP / 

UDP IP アドレス]および [ TCP/UDP ポート番号]で指 
定された送信先へ UDP で送信します。 

TCP/UDP 通知データ 

:英数字の場合には最大127文字です。日本語の場合に 
は、最大目3文字です。 

アラーム出力1メイク：アラーム出力]をメイクにします。 

アラーム出力2 メイク：アラーム出力2をメイクにします。 

アラーム出力1ブレイク：アラーム出力]をブレイクにしまず。 

アラーム出力2ブレイク：アラーム出力2をブレイクにしまず。 

[ アラーム出力持続時間]欄でアラーム出力時 
間を設定します。 

⑥条件！ 

アクションを起こすた他の1番目のトリガーを指定します。 

アラーム入力の^イク、アラーム入力のブレイク、動さ検出か5選択でを 
ます。 

ゾ f ■ 

♦ 2番目のトリガーをオフにした場合には、]番目の卜 U ガーだけでアク 
ションを起こします。 

• 1番目のトリガーとして動き検出を選択した場合には、"条件 1-2 の間 
隔"および"条件 2" は選択でさません。 

® 条件 1- 吕の間隔 

1番目と2番目の両方の卜 U ガーを指定した場合に有効です。 

1番目の卜 U ガーと2番目の卜 U ガーの最大間隔を指定します。]番目の 
トリガーび起こってか5 2番目の卜 U ガーび起こるまでの時間び最大間隔 
政内であれば、アクションを起こします。 

® 条件2 

アクションを起こすための2番目のトリガーを指定します。 

アラーム入力の^イク、アラーム入力のブレイクか5選択でさまず。1番 
目のトリガーとは異なり、動を検出は選択枝にありません。 
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Internet Explorer を使った設定 


設定（つづさ) 


アラーム 環境 ぺージ 

アラームに関する環境を設定するページです。 

" admin " および " operator " でアクセスした場合に利用巧能です。 

♦ 変更した設定を有効にずるためには、[日 K ] ボタンを押して<ださし、。 

♦ 無効な値を入力して[日 K ] ボタンを押すと警告メッセージび表示され拒否されます。無効な値を現 
在の値へ戻したい場合には、[キャンセル]ボタンを巧してください。 
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® アラーム用メール 

アラームページのアクションとして [ ；>< ール送信]を指定した場合の、 

六ール環境を設定します。 

[ SMTP ] と [ POP ] び利巧巧能です。通常は、に MTP ] の設定のみ行なっ 
て < ださい。 

[POP before SMTP ] を有効にする場合は、 [ POP ] の設定も行なってくだ 
さい。また、 [ SMTP ヴーバ ー] などに FQDN を設定した場合は、基本 
ぺージの DNS サーバーの設定を行なってください。（原42ページ） 

乂 f • 

ク て" 

FQDN (Fully Qualified Domain Name ) とは 

完全修飾ドメイン名であり、 TCP / IP のネットワークにおいて、ホスト名、 
ド;イン名を省略せずにすベて記述する表記方法のことを示します。 

例えば、ホスト名び WWW でド六イン名び victor . CO. jp の場合、 FQDN で 
表記すると 「 www . victor . co . jp 」 とな0ます。 F 日 DN に日本語は使用でを 
ません。 

(D アラーム用 FTP 

アラームページのアクションとして[プリポスト記録 + FTP ] を指定した場 
合の、 FTP 環境を設定します。本ページ中の周期的 FTP を使用する場合 
の FTP 環境と共通です。 

[パス名]を空欄にした場合には、 FTP サーバーのホームディレクト U へ 
FTP 転送します。ホームディレクト U の下にあるディレクト U へ FTP 転 
送したい場合には、[パス名]にそのディレクト U 名を設定します。 
ディレクトリの区切りは 7" にしてください。 

例： subclirl / subclir 2 

先頭に 7" を付けた場合、 FTP 転送されるディレクトリびどこになるか 
は FTP サーバに依をします。 

[周期的 FTP ] を " On " にすると、周期的に FTP サーバーへ最新画像を転 
送します。[間隔]は周期を秒で指定します。周期的 FTP でのファイル名 
は2種類か5選択できまず。自動を選択すると、年月日時分砂、番号から 
生成されます。 

权リ：2日〇已]1141目] 032-00]-2 jp 呂 

カスタムを選択すると、ユーヴー定義の文字列、年月曰時分秒、番号か5 
生成されます。 

权リ： Camera ]_2日日已]1 ] 41目]日320日1 jp 呂 

[ プ U ポスト記録フレームレート]はエンコードぺージで設定したフレーム 
レートに制約されます。 （11^32 ページ） 

エンコードページで設定したフレームレートより大さな値を設定しても、 
実際に送信されるフレームレートはエンコードページの値び上限となりま 
す。[プリポスト記録プ U トリガー]、[プリポスト記録ポストトリガー] 

の上限は、エンコードページの設定によって決ま0まず。また[フレーム 
レート]と[プリポスト記録プ U トリガ ー ]、[プリポスト記録ポストトリ 
ガ ー] とはトレードオフの関係にあり、入力された値び実現でをない組み 
合わせであった場合には、入力しなかった側の項目び自動的に調整されま 
す。 

プ U ポスト記録 + FTP されるファイル名は、アクション番号、年月曰時分 
砂、番号、卜 U ガーフラグを組み合わせたわのになりまず。 

权リ： 01 -2005071]] 己2904 -00 ] -0. jp 呂 

最初の2巧はアクション番号、次の ] 4巧は年月曰時分秒を示します。 

ノ'^イフンの後の3巧は、その FTP で送信される一連の 」 PEG ファイルの 
番号です。先頭は"日日び’でず。最後の]巧は卜 U ガーフラグで、卜 U 
ガーび入った時点の JPEG ファイルのみ" r に、それ政がでは"日"に 
なります。 
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Internet Explorer を使った設定 


設定（つづさ) 


アラーム 環境 ページ （ つづき） 


® アラー ム出力 

アラーム出力についての設定を行います。 


出力持続時間 

[手動出力]の出力時間を設定しまず。 

手動出力 

アラーム出力を手動で操作します。 

ち側に現在の出力状態び表示されまず。[出力持続時間]に" 0" び設定さ 
れている場合、 [>< イク]ボタンを押すとアラームは六イク出力にな0、 [ 
ブレイク]ボタンを巧すとアラームはブレイク出力になります。 

[ 出力持続時間]に" 0" 政外の値び設定されている場合に[方イク]ボタ 
ンを押すと、出力持続時間の時間だけアラームは;イク出力になり、その 
後にブレイク出力になります。 

出力持続時間に"日"がの値び設定されている場合に[ブレイク]ボタン 
を押すと、出力持続時間の時間だけアラームはブレイク出力になり、その 
後にメイク出力になります。 
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動き検出ページ 

動き検出を設定するぺージです。 

♦ 動さ検出有効エ U アび青く表示されます。 

• 動さを検出したエリアびホく表示されます。 


I 3 Network Camera \/N-C20 - Microsoft Internet Explorer 


曰回面 I 


のお実の 

まモがもち1こ入口跑ツ -JI 

レの AJ レブお》 

»■ 

-を 

坦4 

邊 ク ザ グ 

ホーム なま 巧ちじ入りタティア 届ほ 


の ；.'1 hi れ //192.16802 たか bin/c2 的 ispi が. csi?c20ccn れ ilmotbnhtml 

V Q 巧め 


Network Camera i 

r ~ マ ホ 


C20 


勤きお出 


イ 


防 s を r 一 L 

丘姿ぶ SM 


一 

:-ピ 



f [£)? 巧出争〇り •OffI Ih 化想居 " E 


团 


6 copyright 丑 16 巧 ctor Co 巧 lanyof J の an 




•united, All rights reserved 


I パづ ff ま示なほぶ 


m 


I 網巧みサイト 




































































































Internet Explorer を使った設定 


設定（つづき) 


動き検出ページ（つづき） 


①表お画面 

8 x 6 のブロックに分割されており、ブ〇ックごとにマスクするかどうか 
設定でさます。 

工場出巧時には全てのブ□ックびマスクされています。 

ブ□ックをク U ックずると青く表示され、マスクびがされまず。ち5—度 
ク U ックするとマスク状態に戻 D ます。 

[0 K ] ボタンを巧ずことで有効にな D ます。 

[全てマスク]ボタンにより全てのブ□ックびマスク状態になりまず。 
[マスク解除]ボタンによ0全てのブ□ックびマスクを解除されまず。 

® 動き検出 

動さ検出の日 n / 日 ff を設定します。 

[ OK ] ボタンを押ずことで有効になります。 

®0 K / キャンセル 

変更したパラ;ーターを反映させる場合に[日のボタンを押します。 
[キャンセル]ボタンを巧すと、変更び取り消されます。 

④検出感度 

動定検出の感度を設定します。 

数字び大さいほど検出感度びあび0、敏感になります。 

[0 K ] ボタンを巧ずことで有効にな D ます。 

® をてマスク 

全てのブ□ックをマスクし、現在の動去検出設定、検出感度設定をち巧に 
します。 

[0 K ] ボタンを巧ずことで有効にな D ます。 

® マスク解除 

全てのブ□ックのマスクを解除し、現在の動さ検出設定、検出感度設定を 
有効にします。 

[0 K ] ボタンを巧ずことで有効になります。 


メモ： - ご汪意 :- 

• エリア表示位置は目まです。必ず動作確認を ♦ 堂光'ななどのフリッカーにより動き検出の誤 

行なつてください。 動作び発生する場合びあります。 

♦ 一画面は48 (8 X 目）ブ□ックに分割され ♦ 照明により明るさび変化する場合、動をとし 

ています。 て検出される場合びあります。 

動さ検出をする被写体の大ささび複数ブ□ッ ♦ 動を検出は盗難、火災などを防止するための 
ク攻上となるよラに、画角を設定してくださ わのではありません。また、被写体条件や設 

し、 定条件によっては正しく動作しない場合びあ 

0ます。 

万一発生した事故や損害に対する責任は、一 
切負いません。 
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基本ページ 

ネットワークの基本的な設定をずるページでず。 

" admin " でアクセスした場合に利用可能でず。 

♦ 変更した設定を有効にするためには、[日 K ] ボタンを押して<ださし、。 

♦ 無効な値を入力して[日 K ] ボタンを押ずと警告メッセージび表示され拒否されます。無効な値を現 
在の値へ戻したい場合には、[キャンセル]ボタンを押してください。 

♦基本 ぺ—ジ の設定を変更すると、その時点で動作していた全てのサービスは終了します。例えば 
」 PEG を配信中に基本ぺージを変更すると、配信は止まり TCP は切断されます。 
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Internet Explorer を使った設定 


設定（つづさ) 


基本ページ （ つづさ） 


の IP 設定 

DHCP クライアント機能を設定します。 

DHCP を有効に設定する場合は、 DHCP サーパーのあるネットワーク環 
境に VN - C 20 を接続してください。 

DHCP を"有効"に設定していて、 DHCP ヴーバーびを在しない場合、起 
動から約2分後に VN - C 2 日は IP アドレス192.1目8.日.2、サブネットマ 
スク2己己.2已已 .2 己巳.日で起動します。 

IP アドレスについては、" IP アドレスの設定"（陸']目ページ）をご覧くだ 
さい。 

⑥ IP アドレス 

VN - C 20 の IP アドレスを設定します。 

® ヴプネットマスク 

VN - C 20 のヴブネットマスクを設定しまず。 

(D デフオルトゲート 
ウェイ 

VN - C 20 のデフォルトゲートウエイを設定しまず。 

デフォルトゲートウエイを設定しない場合には、日.日.日.日を設定してくだ 
さい。 

⑥ホストち 

VN - C 20 のホスト名を設定します。 

英数字、八イフン（-)、ピリオドし）び使巧でさます。アンダースコ 
ア ー（_) は使用でをません。 

® ドメイン名 

ドメイン名を設定します。 

英数き、八イフン（-)、ピリオドし）び使用でさます。アンダースコ 
アー （_) は使用でをません。 

⑦ DNS ヴーパー 

DNS ヴーノ（一のアドレスを設定します。 

® MAC アドレス 

VN - C 2 日の MAC アドレスび1目進数で表示されまず。 
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詳細ページ 

ネットワークの詳細な設定をするページです。 

"admin" でアクセスした場合に利用可能でず。 

♦ 変更した設定を有効にするためには、[日 K ] ボタンを押して<ださし、。 

♦ 無効な値を入力して[日 K ] ボタンを押ずと警告メッセージび表示され拒否されます。無効な値を現 
在の値へ戻したい場合には、[キャンセル]ボタンを巧してください。 



① TOS(DS field ) 

JPEG を格納した IP パケットの TOS 値を設定します。 

8 ビットで構成される TOS 値のラち、上位目ビットび DSCP でず。 

この上位目ビットを設定することびでをまず。下位 2 ビットは"日"とな 

0 ます。例えば、 "2 已已"に設定すると、下位 2 ビットび"日"に変換さ 
れ、 "2 巳 2" となります。 

T 日 S 値は優先制御に対応したネットワークで使用されます。ネットワーク 
スイッチに優先制御を設定することによって、 T 日 S 値び大をいパケットを 
優先してルーテイングすることびでをまず。 

⑥ TTL Unicast 

TCP で送信する JPEG パケットの TTL 値を設定しまず。 

⑥ TTL Multicast 

マルチキャストで送信する JPEG パケットの TTL 値を設定します。 

® MTU 

JPEG を格納するパケットの最大サイズを設定します。 

[設定値の節囲： 1 280- 1 已〇 0] 

©ネゴシエーション 

ネットワークのネ 3 シエーシヨンを設定します。 

"Auto" 政外を選択した場合は、接続する相手のネットワーク機器を 
"Auto" にせず、 VN-C2 日と同じ設定にしてください。 
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Internet Explorer を使った設定 


設定（つづき) 


手動配信ページ 

手動でマルチキャスト送信するページです。 

" admin " でアクセスした場合に利用可能でず。 

♦ 変更した設定を有効にするためには、[日 K ] ボタンを押して<ださし、。 

♦ 無効な値を入力して[日 K ] ボタンを押ずと警告メッセージび表示され拒否されます。無効な値を現 
在の値へ戻したい場合には、[キャンセル]ボタンを巧してください。 
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① 配信 

スト U —ムの開始、停止を行います。 

[開始]ボタンにより送信を開始させた時点で、手動配信ぺージに設定され 
たパラ^ーターは保をされます。 

® 巧巧アドレス 

宛先アドレスを指定します。 

マルチキャストアドレスを指定してください。他にわマルチキャストを送 
信する機器びある場合には、互いに異なるマルチキャストアドレスになる 
よラに設定してください。 

@巧巧ポート 

宛先ポート番号を指定します。 

RTP 準拠のため、偶数で指定します。奇数は受け付けません。 

他にわマルチキャストを送信する機器びある場合には、互いに異なるポー 
卜 番号になるよラ設定することを推奨します。 

ポート番号び重複している場合、]台のパソコンで複数のマルチキャスト 
を受信でさなくなります。 

(4) フレームレート 

マルチキャスト送信ずる場合の送信フレームレートを指定します。 

エンコードぺージで設定したフレームレートよ〇大をな値を設定してち、 
実際に送信されるフレームレートはエンコードぺージの値び上限となりま 
ず。 (陪32ぺージ) 


メモ；_ 

• マルチキャストを送信中に VN - C 2 日の電源 
び落とされた場合、 VN - C 20 は再起動後に 
マルチキャスト送信を自動で再開します。 
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Internet Explorer を使った設定 


設定（つづき） 

アクセス制限ページ 

クライアントの制限を設定するぺージです。 

" admin " でアクセスした場合に利用可能でず。 

♦ 変更した設定を有効にするためには、[日 K ] ボタンを押して<ださし、。 

♦ 無効な値を入力して[日 K ] ボタンを押ずと警告メッセージび表示され拒否されます。無効な値を現 
在の値へ戻したい場合には、[キャンセル]ボタンを押してください。 

♦ 本機能の対象は」 PEG 取得です。 Web ブラウザによるアクセスや API の使用は、本機能によって制 
限されません。 
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宛先アドレス 

VN - C 20 へアクセスするクライアントを IP アドレスで制限できます。 


アクセス制限 

"登録先を禁止"を選択した場合には、 [ IP アドレス]項目で指定した IP ア 
ドレスか5の JPEG 取得を拒否します。なお Web 設定ページへのアクセ 
スは制限されません。 

"登録先を許巧"を選択した場合には、 [ IP アドレス]項目で指定した IP ア 
ドレスか5の JPEG 取得を受け入れます。なお Web 設定ページへのアク 
セスは制限されません。 

IP アドレス 

マルチキャストアドレスを指定し"登録先を禁止"を選択した場合には、 
VN - C 20 はそのマルチキャストアドレスへの送信を拒否します。 
マルチキャストアドレスを指定し"登録先を許巧"を選択した場合には、 
VN - C 20 はそのマルチキャストアドレスへの送信を受け付け、 [ IP アドレ 
ス]項目に記述されていないマルチキャストアドレスへの送信は拒否しま 
す。 


ごま意:- 

♦ "登録先を許巧"を選択し、全ての IP アドレ 
スの項目を空欄にした場合、全ての IP アド 
レスか5の 」 PEG 取得を拒否します。 

ただし Web 設定ぺージへのアクセスは制限 
されません。 

また指定された IP アドレスへの送信を API 
で指示された場合も、 VN - C 3 日は拒否しま 
す。 


ぺモ"_ 

• ある範囲の IP アドレスを指定したい場合、 

IP アドレスとサブネットマスクの組み合ね 
せによる表記を [ IP アドレス]の項目に記述 
します。 

• ヴブネットマスクは8〜3日のビット長で表 
記します。 

例えば192.1目8.日.日か5 
] 白 2. 1目 8. 日.2已己を指定ずる場合、 

1 92.1 目8.日.日/ 24([ IP アドレス]/ [ サブ 
ネットマスクのビット長])となります。 


47 




Internet Explorer を使った設定 


設定（つづを) 


時刻ページ 

時刻を設定するページでず。 

" admin " でアクセスした場合に利用巧能です。 

♦ 変更した設定を有効にずるためには、[日 K ] ボタンを巧して<ださし、。 

♦ 無効な値を入力して[日 K ] ボタンを押すと警告メッセージび表示され拒否されます。無効な値を現 
在の値へ戻したい場合には、[キャンセル]ボタンを巧してください。 



® NTP 

NTP クライアント機能を設定します。 

"有効"にすると、指定された NTP サーバーへ定期的にアクセスし、時刻 
を取得します。 

なお VN - C 20 び配信する JPEG ヘッダーには時刻び記録されています。 
NTP サーバーか5時刻を取得する直前と直後で、 」 PEG ヘッダーにある時 
刻び不連続となる可能性びあ0ます。 

⑥ NTP ヴーパ.一 

NTP ヴーノ（一の IP アドレスを設定します。 

SNTP サーノ（一ではなく NTP サーノ く一を設置してください。 

③取得間隔 

NTP サーバーへアクセスする時間間隔を設定します。 

©時刻 

VN - C 20 び持つ時計の時刻を表示しています。 

値を入力することで時計の時刻を変更でをます。（砂は設定でさません。） 
なお VN - C 20 び配信する JPEG ヘッダーには時刻び記録されています。 
時刻を変更する直前と直後で、 JPEG ヘッダーにある時刻び不連続となり 
ます。 

® タイムゾーン 

タイムゾーンを設定しまず。 
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パスワードページ 

パスワードを変更するページでず。 

" admin " でアクセスした場合に利用巧能です。 

♦ 変更した設定を有効にずるためには、[日 K ] ボタンを押して<ださし、。 



® ューザー名 

ユーヴー名を選択しまず。 

⑥新しいバスワード 

新しし V (スワードを入力します。 

パスワードは4文字];(上1目文字下を受け付けます。 VN - C 20 は大文字 
とル文字を区別します。 

⑥新しいパスワード 
再入力 

確認のため新しいパスワードをちラー度入力しまず。 


ごま意: 


♦パスワードを忘れないよラ、十分な管理を行 
なって < ださい。 

♦パスワードを忘れてしまった場合は、ビク 
ターサービス 窓口にご相談ください。 
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Internet Explorer を使った設定 


設定（つづさ） 

メンテナンスページ 

メンテナンスのためのページでず。 

" admin " でアクセスした場合に利用可能でず。 



①工場出荷時設定 

「全て工場出荷時の設 
定に戻す」 

全ての設定項目を工場出荷値に戻し再起動します。（初期化、および再起動 
には約]分かかりまず） 

パスワードわ初期化されます。なお VN - C 20 内蔵の時計は影響を受けま 
せん。 JPEG 送信などのサービスび行われていた場合には、全てのサービ 
スび停止されます。 

©バージョンアップ 

VN - C 2 日のファームウエアをパ'—ジョンアップし再起動しまず。 

VN - C 2 日の設定内容は保をされます 。 Internet Explorer を使用している 
パソコンに新しいファームウエアのファイルをコピーし、[参照]ボタンを 
使ってそのファイルを指定してください。[実行]ボタンを押すとバージョ 
ンアップを開始します。 JPEG 送信などのサービスび行われていた場合に 
は、全てのサービスび停止されます。バージョンアップには数分かか0ま 
す。 

バージョンアップび成功ずると Internet Expl 日 rer に；ッセージび表示さ 
れまず。 

r 、 洋宮. 

し / エお 、’ 

♦ バージョンアップ中は電源を切5ないでください。電源を切ってしまラ 
と、故障の原因となる場合びありまず。 
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含■ページの工場出巧値一覽表 
■ カメラぺージ 


項目 

工場出荷値 

力;ラの 

VN-C20 

DC アイ U スレベル 

0 

AGC 

加 

簡易デイナイト 

Off 

シャッタースピード 

1/60 

逆光補正 

Off 

ホワイトバランス 

Auto 

R-Gain 

已 4 

目- Gain 

87 

ペデスタル 

1 

エン八ンス 

0 

彩度 

0 


■ エンコードぺージ 


項目 

工場出荷値 

フレームサイズ 

VGA 

画質 

VFS4 

フレームレート 

1 已 fps 

フアイン 

on 

U バースフラグ 

off 


■ アラームぺージ 


項目 

工場出荷値 

アクション 

無効 

条件] 

入力 1 ^イク 

条件 1-2 の間隔 

— 

条件 2 

無効 

方ールアドレス 

— 

メール送信データ 

— 

画像添付 

off 

TCP/UDP IP アドレス 

— 

TCP/UDP ポートま号 

— 

TCP/UDP 通知データ 

— 

アラーム出力持続時間 

— 


■ アラーム環境ぺージ 


項目 

工場出巧値 

SMTP サーバー 

日.日.日.日 

ポート番号 

2 巳 

F0P before SMTP 

無効 

POP サーバー 

0.0.0.0 

ポート番号 

110 

ユーヴー名 

— 

パスワード 

— 

FTP サーパー 

日.日.日.日 

パス名 

— 

ユーヴー名 

— 

パスワード 

— 

周期的 ftp 

off 

間隔 

1 

ロロる 

Auto 

フレームレート 

1 巳 fps 

プリトリガ 

己秒 

ポストト U ガ 

己秒 

出力持続時間 

1000 ミ U 秒 

手動出力] 

ブレイク 

手動出力 2 

ブレイク 


■動き検出 


項目 

工場出荷値 

マスク 

全てマスク 

動を検出 

オフ 

検出感度 

3 
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Internet Explorer を使った設定 


設定（つづさ) 


さページの工場出荷値一覧表（つづさ) 
■ 基本ページ 


項目 

工場出荷値 

DHCP 設定 

固定 IP 

IP アドレス 

192.168 .0.2 

サブネットマスク 

2己已 .2 已己 .2 已已 .0 

デフオルトゲートウェイ 

0.0.0.0 

ホスト名 

— 

ド;イン名 

— 

DNS サーバー 

日.0.0.日 


■ 詳細ページ 


項目 

工場出荷値 

T0S 

0 

TTL TCP 

64 

TTL Multicast 

32 

MTU 

1已00 

ネゴシエーション 

Auto 


■ 時刻ページ 


項目 

工場出荷値 

NTP 

無効 

NTP ヴーバー 

0.0.0.0 

取得間隔 

時、] 

タイムゾーン 

(GMT+ 白:日日） 

Japan 


■パスワード 


項目 

工場出荷値 

ユーヴー名 

"admin" 

現在のパスワード 

表示は空蘭 
工場出荷時のパス 
つー ドは、 

"admin" : vn-c20 
"operator":vn-c20 
"user" : vn-c20 


■ 手動配信ページ 


項目 

工場出荷値 

宛先アドレス 

22已 .0.1.1 

宛先ポート 

4曰1已2 

フレームレート 

] 已 fps 


■ アクセス制限ぺージ 


項目 

工場出荷値 

アクセス制限 

登録先を禁止 

IP アドレス 

— 
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その他のページ 

情報を取得ずるページでず。 

"admin"、"operator"、"user" でアクセスした場合に利用巧能です。 



① Open Source 
Software 


[表示]ボタンを押すと、 VN-C2 日で利用しているソフトウエアに関する 
情報び表示されます。 
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Internet Explorer を使った設定 


設定（つづさ） 

動作状況ページ 

VN-C20 の動作状況を表おします。 

"admin" および" operator" でアクセスした場合に利用巧能です。 



のをビットレート 

VN-C2 日び送信している TCP/UDP の合計ビットレートと、それぞれの 
ビットレートを表示します。 

⑤ 配信巧 

VN-C20 び送信している宛先を表示します。 

恩） システム□グ 

政下の情報び表示されまず。 

• 起動か5の秒数 
♦ アラーム情報 
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機器情報ページ 

VN-C2 日のノ くージョン情報および設定値を表示します。 

"admin" および" operator" でアクセスした場合に利用巧能です。 
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Internet Explorer を使った設定 


設定（つづさ） 

機器情報ページ（つづを) 
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ステータス 

アドレス 

ポート 

フレームレート 


226,0.1.1 

49152 

ISfps 


アク t ス制店 


アク它スま IJ 巧 

登録モぞ巧止 

IP アドレス 












巧巧 


NTP 

NTP : 黒巧 


NTP サーバ ’一 ： 0.□.日.0 


取巧問お1巧聞 

均别/タイムソーン 

a 司刻：1970年01月01日的時37が日巧 
女イムゾーン： （ GMTW : 0 0 》Japan 


め Copyright 2006 Mclor Coitmany of J 巧 an, Limited AU Rights Reserved 



わほ巧巧みサイト 




























操作 


內蔵ビューワーの操作 

内蔵ビューワーを使5と、連続した画像の表 
お、画像のワンショット記録、アラーム受信び 
巧能です。 

♦ Internet Explorer の準備 （ns ■己9ぺージ） 
♦ 内蔵ビューワーのインス I ル 

(陽61ぺージ） 

♦ 内蔵ビューワーの画面構成 (ts* 62ぺージ） 
♦ 内蔵ビューワーの設定 (I® ■日4ページ） 

♦ 内蔵ビューワーの操作 (I® ■日己ページ） 

♦ 内蔵ビューワーの終了 （I® ■日7ページ） 
♦内蔵ビューワーの ショー トカットについて 
(陽68ぺージ） 
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Internet Explorer の準備 

1 ■ パソコンで Internet Explorer を起動ずる 

2. Internet Explorer にプ □ キシび設定されている場台、次の手順で Internet Explorer のプ□キシ 
をオフにずる 

• [ツール]一[インターネットオプション]一[接続] 一 [LAN の設定]の順で選択し、[口ーカルエ U 
アネットワーク (LAN) の設定]ウィンドウの[プ□キシサーパ’一]巧の" LAN にプ□キシ 
ヴーノ（一を使用する"のチェックマークを外します。 


一カルエリアネタトワーウ （ LAN ) の設定 「ク1ド1 


自め巧ぶ 

自れ巧胤こすると、キれによる設定事巧を上まきする巧含がありまもキ旣による 
記定ま巧を巧なするじは、自か巧成を读用す巧にしてください。 

□設ちを自め的に巧化する化） 

□自か巧巧スクリプトを使甩するを） 


ブ□キシサーバー 


甲 Bi 接驅器馬 f 腸 画 設願柿福は 羽 



一 L ：-;.. ル, r *.. •ん....，し,口奇ン-を迂巧し义、遇 


0 K I I キサンじ!レ I 


チェックマー ソをがす 
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操作 


内蔵ビューワーの操作（つづき) 


Internet Explorer の準備（つづき） 

3. Internet Explorer で Active X コント□—ルとプラグインび有効になっていない場台、次の手順 
で有効にずる 

• [ツール]一[インターネットオプション]一[セキュ U ティ]で、[信頼済みサイト]をク U ックしま 
す。その後、直下の[信頼済みサイト[サイト…] ] ボタンび巧せるよラになり、それをク U ッ 
クし表示されるウィンドウで[このゾーンのサイトにはすべてヴーバーの確認 （https :) を必 
要とずる]のチェックボックスを外し、 VN-C2 日の IP アドレスを追加します。工場出荷時で 
あれば次の Web サイトをゾーンに追加します。 

http:// 192.168 .0.2 

• [ツール]-[インターネットオプション]-[セキュ U ティ]で、[信頼済みサイト]をク U ックしま 
す。[レベルのカスタマイズ]ボタンを選択し、[セキュ U ティの設定]ウィンドウを開をます。 
開いたウインドウか5 [Active Xコント□—ルとプラグイン]の全項目を[有効にする]にし 
ます。 




1綻を)： 

1 


ActiveX 卜 D- ル i： ブラクイン 

回 ActiveX コント□-ルとプラヴインの実巧 
〇タイア□ヴをま示する 
〇菅巧をのホ巧巧み 
〇お細こする 
® ち如巧る 

因 ActiveX コント □ -JK こ巧して自め的にタイア□ヴを表示 
〇お細こする 
@ち細こする 

S スヴヴトを実巧してらちをだとマ-ウされなめい ActiveX] ント □- 
〇タイア□ヴをまモする 


カスタム i 镜の化ット 


リたツト(段：あ V I 化ツトの I 


[ok i [ キサンたルI 


4- Internet Explorer でポップアップブ□ックが有効になっている場合、次の手順でポップアップブ 
□ックを無効にずる 

※ポップアップブ□ックび"有効"になっていると、内蔵ビューワーを利用でをません。 

• [ツール]一[ポップアップブ□ック]一[ポップアップブ□ックを無効にずる]を選択すれば、全て 
のサイトび許巧されます。 

• VN-C2 日などの特定のサイトだけ許可したい場合には[ツール]-[ポップアップブ□ック]- [ 
ポップアップブ□ックを有効にする]を選択し、その後、選択巧能になる[ツール]一[ポップ 
アップブ□ック]一[ポップアップブ□ックの設定]を選択し、[ポップアップブ□ックの設定 
] ウィンドウを開きます。開いたウィンドウに許可する Web サイトのアドレスとして VN- 
C2 日のアドレスを追加します。 

5- yahoo ツールバーや Goo 呂 le ツールパーなどのプラグインツールを Internet Explorer に入れてい 
る場合、それ 5 プラグインツールのポップアッププ□ック機能も無効にずる 


60 







内蔵ビューワーのインストール 

1 • Internet Explorer のアドレス欄に内蔵ビューワーの URL を入力ずる 

例えば VN-C2 日の IP アドレスび ] 日 2.1 目 8. 日.2であれば、次を入力してください。 

ht な):/ /1 92.168.0.2 /C 呂 i - bin / c 20 viewin 呂 .C 居 i 

(p 本機の内蔵ビューワーに URL を入力します。 ，， 度)[移動]を選おする 



( 工場出荷時の URL は http:// 192.1目 8.0.2/C 旨 i-bin/ 
c2 日 viewin 呂 .cgi でず。） 





六イルの出； 

〇 戻る’, 

のち示な）あ夕じ A り必ツールのヘルブ ( H > 

) 凶凶, i _P なま、も夕じ AO ザブディァ巧 [. :• * ， 过 


ァドレスが h 

tpy /1 92.168 .0.2/ cgi - bin / c 20 viewing . cgi ^ v を咬? れ J リンク "を- 



2 ■ユーザー名、パスワードを入力ずる 




1で! 



VN - C 20 

2-ザ-を山)： 1 C V 

"スワ-ドを)： r I ; 

□似ワ-ドを記ほする® 

0 K 1) 1 キ甲ン垃レ ] 


の 


硬 


ユーヴー名を入力しまず。 
工場出荷は "admin"。 


パスワードを入力します。 
工場出荷は" vn-c20"。 


<D [OK] をク U ックします。 


3. ビューワーびインス I ルされ、起動ずる 
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操作 


内蔵ビューワーの操作（つづき） 

内蔵ビューヮーの画面構成 

• 工場出荷時の VN-C2 日は、 ] 日 fps でエンコードずるように設定されています。 
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① アラーム 

VN-C20 からパソコンへアラームパケットび送信された場合に点滅し 
ます。 

アラーム自動ク U アび動作するまで点滅し続けます。点滅しているボ 
タンをク U ックすると消灯しまず。 

® 縮小け広大） 

表示サイズを切り換えまず。 （VGA または QVGA) 

縮ル画面では、[拡大]ボタンに換わります。 

©—時停止 

画像を一時停止/再開します。 

©保存 

表示中の画像をパソコンにキャプチャーします。 

パソコンの[マイドキュメント]の下に "C2 日 JPEG" というフオル 
ダを作成し、その下へ JPEG ファイルとして記録されます。ファイル 
名は年月曰、時分秒、 SU 秒を示しまず。 

なおここで示される時刻はパソコンの時刻であり、 VN-C20 内の時計 
の時刻ではありません。 

動画としてキャプチャーずることはでさません。 

⑥設定 

内蔵ビューワーの設定ウィンドウび表示されます。 

この設定画面ではパソコン上のソフトウエアとして内蔵ビューワーの 
設定を行います。 

巧幸ち. 

し/エお、. 

• この設定画面による設定は VN-C2 日本体の設定を操作ずるものでは 
あ0ません。 
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操作 


内蔵ビューワーの操作（つづき） 

内蔵ビューヮーの設定 

内蔵ビューワーの[設定]ボタンをク U ックすると、ビューワーの設定ウィンドウび表示されまず。 



® 上下反転 

画像を] 8日度回転して表示させたい場合には、"オン"を選択します。 
これを"オン"にした場合には上下反転ずるための処理び加わるため、 
パソコンへの負荷び増えます。パソコンの能力び不十分な場合、 TCP 
ではフレームレートび低下し、マルチキヤストではパケット受信の □ 

スによるノイズび起こります。上下反転を"オン"で使ラ場合には、充 
分なパフオーマンスを持ったパソコンを使ラか、エンコード設定 
(ファイルサイズ、フレームレート、フレームサイズ）を低減すること 
で処理の負荷を軽くしてください。 （11^32 ページ） 

@カメラ ID 

カメラのを表示する場合には"オン"を選択しまず。 

カメラのは VN-C20 本体側の入力ぺージで設定できます。（際3日 
ページ） 

③ 時刻表示 

時刻を表示ずる場合には"オン"を選択します。 

」PEG データの中に格納されている時刻を表示します。 

® 動き検出 

"オン"を選択すると、動さ検出した領域を色を換えて表示します。 
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(D フレームレート 

ビューワーび取得ずるフレームレートを選択します。 

VN-C2 日とビューワーを1対1で使用する場合には、ビューワーと 
VN-C2 日本体のフレームレートに同じ値を設定することを推奨します。 
複数のビューワーをそれぞれ異なるフレームレートで再生させたい場 
合は、ビューワー側のフレームレートを個々に設定します。 

VN-C2 日本体側に設定されているフレームレートび、ビューワーの取 
得でさる上限になります。 

例えば VN-C 20 び "1 已 fps" に設定されている場合、クライアント 
か5 3日 fps を要求されても]已 fps しか送信できません。あるいは 
VN-C 20 び "1 巳 fps" に設定されていてクライアントか51日 fps を 
要求された場合、均等な時間間隔で送信するた奴に7.己 fps で送信す 
ることにな0ます。 

VN-C2 日本体で設定されているフレームレートよりもルさく設定ずる 
と、 HTTP で取得する場合には VN-C20 から送信されるフレームレー 
卜びルさくなりまず。 

マルチキャストで取得する場合には、 VN-C20 本体のフレームレート 
よりも小さく設定しても送信されるデータ量は変わらず、内蔵ビュー 
ワーび間引さなびら再生します。 

大さなフレームレートを選択すると、ビューワーを動作させるパソコ 
ンの処理量び増えます。 

巧すち. 


し/エ，ち、’ 

• VN-C2 日本体のフレームレート設定とは異なります。パソコンの 
CPU 負荷び8日％政下になるよラに設定してくださし、 CPU 負荷 
び大きいとパソコンび正常に動作しない場合びあります。 

® 時刻表示お式 

時刻を表示ずる形式を選おしまず。 

丫 YY 丫、 MM、DD はそれぞれ年月日を意味し、 HH、MM、SS はそ 
れぞれ時分秒を意昧しまず。 

©ストリーム 

ビューワーび VN-C20 からデータを取得する際のプロトコルを選択し 
ます。 

"HTTP" を選おすると、パケット□スび起こった場合には再送によっ 
て U カバ U —されます。"マルチキャスト"を選択すると多数のビュー 
ワーで VN-C20 をモニターできます。 

なおマルチキャストで再生する場合には、 VN-C20 本体側の手動配信 
ページにおいてマルチキャストを送信開始してください。 

巧幸客. 


し/エ，ち、’ 

• "マルチキャスト"に設定して内蔵ビューワーを起動した隙に、 
Windows ファイアーウオールび警吉を表示する場合びあります。 

その場合は、"ブ□ックしない"を選択して先へ進んでください。 

• "ブ□ックずる"を選択ずると、 Windows ファイアーウオールびマ 
ルチキャストストリームをブ□ックずるので、ビューワーはマルチ 
キャストを再生でをません。 

® マルチキャストアドレス、 
ポート 

マルチキャストアドレスおよびポート番号を指定します。 

[スト U —ム]項目で"マルチキャスト"を選択した場合に有効です。 
VN-C2 日の手動配信ページに設定してあるパラ^-ターと同じ値を指 
定してください。（陸'44ページ） 
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操作 _ 

内蔵ビューワーの操作（つづき） 


内蔵ビューヮーの設定 （ つづき) 


( D アラーム受信 
( TCP 通知） 

"オン"を選択すると、 VN-C20 から TCP でアラーム通知された場合 
に[アラーム]ボタンを点好します。 

本機能を利用ずるには、 VN-C20 本体に TCP 送信のアラームアク 
ションを設定する必要びありまず。アラームアクションの宛先は内蔵 
ビューワーを動作させるパソコンの IP アドレスにし、 [TCP/UDP 
ポート番号]の項目は下記® [TCP ポート番号]項目と同じ番号を設 
定してください。 [TCP/UDP 通知データ]の項目にはどのよラな文字 
列を設定しても構いません（陸 ■ 34ページ） 

⑩ TCP ポート番号 

VN-C20 から TCP によるアラーム通知を受信するポート番号を設定 
します。 

⑩自動クリア 

[ アラーム]ボタンの点灯を自動で消灯させるまでの時間を選択でさま 
す。 

©キャンセル 

設定変更をキャンセルして設定画面を閉じます。 

⑩ 0 K 

設定変更び保をされます。 

変更した内容を有効にするには、[日 K] ボタンをクリックし、設定ウィ 
ンドウを閉じた後、内蔵ビューワーを再起動して<ださし、。 


乂モ._ 

Cookie ファイルの検索と削除 

• Internet Explorer の[ツール]-[インター 
ネ ットオプション]-[全般] を開を、 [イン 
ターネッI-一時ファイル]の[設定]ボタン 
を巧します。新たに[設定]ウィンドウび開 
さ、その中の [J7 ァイルの表示]ボタンを押 
します。さらに [Temporary Internet 
円 les] ウィンドウび開き、ファイルー覧び 
表示されます。その中にある "cgi-bin/" と 
し、ラ名前のファイルび内蔵ビューワー用 
Cookie でず。 

• このファイルを削除するとビューワーの設定 
び削除され、次回ビューワーを起動するとを 
は初期化された状態で動作します。 


ぺモ._ 

• 内蔵ビューワーの設定は Cookie というファ 
イルに保をされています。 


この設定画面ではパソコン上のソフトウエア 
として内蔵ビューワーの設定を行ラわのであ 
0、 VN-C2 日本体の設定を操作するものでは 
あ0ません。 

設定を変更する際は、[日 K] ボタンを押し、 
ビューワーを終了して再起動してくださし、。 
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内蔵ビューヮーの終了 

ウインドウち上の [ ク□ーズ]ボタンで終了しまず。 



[ ク□ーズ]をク U ックします。 


♦ 次回の蔵ビューワーを起動する際には 、 Internet Explorer を起動しアドレス欄に內蔵ビューワー 
の URL を入力します。 

例えば VN - C 2 日の IP アドレスび ] 日を1目 8.0.2 であれば、次を入力してください。 

ht な )://1 92.1 巨 8.0 .2/C 呂 i-bin/c20viewin 呂 .C 居 i 

• 「セキュリティ警告」画面び表示された5 [日 K ] ボタンを巧し、先に進んでください。 
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操作 


内蔵ビューワーの操作（つづき) 


内蔵ビューワーのショートカットについて 

パソコンのデスクトップ画面に内蔵ビューワー 
のショートカットを作成しておけば 、 Internet 
Explorer へ URL を入力する丰間を省くことび 
でさます。 

ショートカットは下記手順で作成しまず。 

1 ■ Internet Explorer を起動ずる 

2. Internet Explorer の画面巧でちクリック 
し、 [ショー トカットの作成]を選択ずる 

確認の画面で [ OK ] ボタンをクリックずる 
と、デスクトップ画面にショートカットびで 
をます。 

3- デスクトップ画面にできたショートカットを 
ちクリックし、プ□パティを選択ずる 

設定画面が表示されまず。 

4- URL にの蔵ビューワーの URL を入力ずる 

例えば VN - C 2 日の IP アドレスび 

1日 2.1 目 8. 日.2であれば、次を入力して< 

ださい。 

http :// l 92.168 .0.2/ cgi - bin / 
c 吕 Oviewin 色 . cgi 

5•最後に [ OK ] ボタンをクリックずる 

こうして作成したショートカットをク U ック 
すれば 、 Internet Explorer へ URL を入力 
する手間を省くことびでをまず。 

メモ：- 

♦ なおショートカットで内蔵ビューワーを起動 
する前には、全ての Internet Explorer を南 
じてください。他の Internet Explorer び閣 
しでいる状態で内蔵ビューワーのショート 
カットを起動すると、内蔵ビューワーび正常 
に動作しない場合びありまず。 


68 





その他 


こんなとをは 


症状 

原因と巧応 

参照ページ 

VN - C 20 の IP アドレスびね 
からない 

♦ 工場出荷時であれば ] 目 2.1 目8.日ぶ、サブネッ 
トマスクは2已已 .2 已已 .2 已己.日です。 

• DHCP クライアントが‘オン"に設定されており、 
DHCP ヴーバーび存在しない LAN で起動した 
場合には、工場出荷時の IP アドレスで起動し 
ます。 

• 同じ LAN に設定されているパソコンか5であれ 
ば、検索ツールを使って検索できます。 

陸24ぺージ 

VN - C 2 日の Web ぺージを閱 
覧でさない 

Internet Expl 日 rer の設定を確認してください。 

また、プ□キシーサーバーをご使巧の場合には、 
Internet Explorer のプ□キシーヴーノ（一の設定を 
行なってください。 

隊2己ぺージ 

内蔵ビューワーをインストー 
ルでをない 

Internet Explorer の設定を確認してください。 

内蔵ビューワーは ActiveX というソフトウエアコ 
ンポーネントで構成されています。 

はじめて内蔵ビューワーを使った際に ActiveX び 
インス!ルされますび、アンチウィルスソフト 
の設定によっては ActiveX のインス1ルを拒否 
する場合びあります。そのよ5な場合にはアンチ 
ウィルスソフトの設定を変更して占、 S 内蔵ビュー 
ワーをインス1ルしてください。 

陸己目ぺージ 

内蔵ビューワーをインストー 
ルずる隙に、 VeriSi 呂 n 社に 
よる認罰び表示される 

内蔵ビューワーには VeriSign 社の電子署名び行わ 
れています。 

パソコンびインターネツトに接続されているネッ 
トワーク環境では、 VeriSi 呂 n 社の認証によって內 
蔵ビューワーの真正性を確認でさるよラになって 
います。 


内蔵ビューワーを起動ずると 
警告方ッセージび出る 

内蔵ビューワーは ActiveX というソフトウエアコ 
ンポーネントで構成されています。 

はじめて内蔵ビューワーを使った際に ActiveX び 
インス!ルされますび、アンチウィルスソフト 
の設定によっては ActiveX のインス1 -- ルを拒否 
する場合びあります。そのよ5な場合にはアンチ 
ウィルスソフトの設定を変更して占、5内蔵ビュー 
ワー をインス 1ルしてください。 


TCP の画像び再生されない 

VN - C 2 日び TCP 送信できる 」 PEG の最大本数は 
己で、1台の VN - C 2 日へ接続でをる內蔵ビューワ 
は最大で日個となります。 

それ ULL の箇所でモニターしたい場合は、マルチ 
キャストをご利用 < ださい。 

VN - C 2 日は]本のマルチキャスト送信び可能で 
す。 

際] 8ぺージ 
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その他 


症状 

原因と対応 

参照ページ 

マルチキャストの画像び巧生 
されなし、 

• VN - C 2 日の手動配信ページか5手動でマルチ 
キャストを送信開始してください。 

• 内蔵ビューワーでマルチキャスト受信ずる場合、 
VN - C 20 の手動配信ぺージと内蔵ビューワーの 
設定とで、マルチキャストアドレスとポート番 
号び一致しているか確認してください。 

またマルチキャストはに MP に対応したネット 
ワークでご利用 < ださい。 

• WindowsXP のファイアーウオールによってマ 
ルチキャストびブ□ックされている場合びあり 
ます。その場合は下記操作で通過させることび 
でさます。 

♦ [スタート]-[コント□-ルパネル]で 
[Windows ファイアーウオール]をダブルク 
U ックし、例外タブにある [ ポートの追加 
...] ボタンをク U ックし、ポート番号の欄に 
通過させたいポート番号を登録してくださ 
し、名前の欄には、任意の文字列を登録して 
ください。 

陸' 44ぺージ 
陸' 目4ぺージ 

表示される画像のフレーム 
レートび低い 

• VN - C 2 日本体のエンコードぺージで設定を確認 
して < ださい。 

• 内蔵ビューワーを用いている場合は、内蔵 
ビューワーの設定を確認して<ださい。 
•ネットワークの帯域び狭い場合には、フレーム 
レートび制約されます。 

陸32ぺージ 
陸目4ぺージ 

内蔵ビューワーに白い領域び 
現れる 

• —部のパソコンでは、 Internet Explorer の下記 
設定を行うと、 Internet Explorer の中の一部 
の領域び描画されず白 < 残る場合びあります。 

♦ [デスクトップでちクリック]--[プ□パティ 
]-[ 設定 ]- [詳細設定]- [ 全般 ] - [DPI 設定] 
で、"大さなサイズ"か"カスタム設定"を 
選んだ場合は、"通常のサイズ"を選択ずれ 
ば、正常な描画に戻ります。 


TCP/UDP によるアラーム 
通知をパソコンで受信でをな 
い 

• WindowsXP のファイアーウオールによって 
データびブ□ックされている場合びあります。 
その場合は下記操作で通過させることびできま 
す。 

♦ [スタート]-[コント□-ルパネル]で 
[Windows ファイアーウオール]をダブルク 
U ックし、例外タブにある [ ポートの追加 
...] ボタンをク U ックし、ポート番号の欄に 
通過させたいポート番号を登録してくださ 
し、名前の欄には、任意の文字列を登録して 
ください。 
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イ呆証とアフターサービス 

保証書の記載内容ご確認と保巧について 

この商品には保証書を別途添付してお0ます。 
保証書はお買い上げ販売店でお渡ししますので 
所定事項の記入および記載内容をご確認いただ 
を、大切に保管してください。 

保証期間について 

保証期間は、お買い上げ曰よ01年間です。保 
証書の記載内容により、お買い上げ販売店び修 
理いたしまず。なお、修理保証政がの補償はい 
たしかねます。 

故障その他による営業上の機舎損失は補償致し 
ません。その他詳細は保証書をご覧<ださし、。 

保証期間経過後の修理について 

保証期間経過後の修理については、お買い上げ 
販売店にご相談<ださい。修理によって機能び 
維持でをる場合はお客様のご要望によ0有料に 
て修理いたします。 


修理を依頼されるときは 

お買い上げ販売店、またはサービス窓□に次の 
ことをお知らせ < ださい。 


品名 

箱形ネットワークカメラ 

品番 

VN - C 20 

お買い上げ曰 
故障の状況 

故障の状態をでさるだけ具 

ご住所 
お名前 
電話番号 

体的に 


商品廃棄について 

この商品を廃棄ずる場合は、法令や地域の条例 
に従って適切に処理してください。 


アフターサービスに ついてのお問い合わせ巧 

アフターサービスに ついてのご不明な点はお買 
い上げ販売店、または別紙サービス窓□案内を 
ご覧のラえ、最寄のサービス窓□にご相談<だ 
さし、。 
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その他 


仕様 


カメラ部 

撮像素デ ：]/3型インターライン転送ち 

式 CCD 

有効画素数 ：約380.000画素 

768 ( H ) x 4 白4 ( V ) 

レンズマウント： C / CS マウント 

[ビデオ出力] 

コンポジットビデオ X ] (7 己0、 ] Vp - p ) 
水平解像度 ： 480 TV 本（標準） 

最低被写体照度： 2.已 IX (標準、日日％、 
F 1.2、 A 白 C ON ) 

1.0 lx (標準、2已 ％、 
F 1.2、 A 白 C ON ) 

1.0 lx (標準、日日〇/〇、 
F 1.2、 簡易デイナイト日 N ) 

0.4 IX (標準、2己〇/〇、 
F 1.2、 簡易デイナイト日 N ) 
映像 S / N 比 ：日日 dB (標準、已日〇/〇、 

AGC 日 FF 、 エン八ンス -3) 

[ネットワーク出力] 

画像圧縮フォーマット 

: JPEG 

フレームサイズ：目 40 x 480 
320 x 240 

ネットワークインター フエー ス 
: R 」-4 已 

1日日目 ASE - TX /10 目 ASE - T / 
FULL / HALF / オートネコ'シ 
エーシヨン対応 


総合 

アラーム入力 

:無電圧 a 接点入力 、 NPN 
オープンコレクタ入力、 

□-レベル、ラツチ/モー 
;><ンタ U (日0日 ms ) 政上 
(□ —レベル時回路電流 
日. 3 mA 、 八イレベル時印加 
電圧 3.3 V ) 

アラーム出力 

: NPN オープンコレクタ出力 
(許容印加電圧] 2 V 
許容流入電流5日 mA ) 

内部メモ U — 

: 8 MB 

電源電圧 

: AC 24 V 50 Hz /60 Hz 
または DC -48 V 
(Power over Ethernet 対 
応給電器よ 0 供給） 

消費電流 

:日.己 A ( Max .) 

J 口 J 囲;血把 

: -1 日む〜己日で（動作） 

日む〜4日で（推奨） 

周囲湿度 

: 2日〇/〇〜8己％ RH (結露 
なをこと） 

質量 

:約已60呂 


添付物-付属品 


:スタートアップガイド 


安全上のごを意.. . 1 

CD-ROM . 1 

保証書.. . 1 


ビクターヴービス窓□案内.. .1 


LAN 規格 

IEEE 802.3、 IEEE 802.3 U 、 
IEEE 802.3 af 準拠 


通信プロトコル: TCP / IP 、 UDP 、 HTTP 、 

FTP 、 ICMP . ARP 、 RTP 、 
DHCP 、 NTP 、 SMTP 、 

に MP 
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お客様ご相談センター 


函0120 -2828-17 

携帯電話 - PHS • FAX などからのご利用は 

電話 （045)450-8950 [代表] 
fax (045)450-2275 

干 221-8528 横お市神奈川区ず屋町 3-1 2 


ご相談窓□におけるお客様の個人情報は、お問い合わせへの 
对応、修理およびその確認に使用し、適切に管理を行い、お 
客様の同意な<個人情報を第兰ちに提供または開示ずること 
はありません。 

ビクターホームぺージ http://www.victor.co.jp/ 

日本ビクター株式会社 


干 1 92-8620 東京都八王子巿石川町 2969-2 電話 (0426) 60-7203 


◎ 2006 Victor Company of Japan , Limited 


LST0328-001A 





